
汉声胆前级解码器M-20_网影特别推荐

产品名称 汉声胆前级解码器M-20_网影特别推荐

公司名称 青羊区瑞金电子器材经营部

价格 980.00/台

规格参数 品牌:汉声
型号:DAC-20
频率响应:0.5Hz-2.2MHz（Hz）

公司地址 成都市青羊区育婴堂街新2号主楼4-1号

联系电话 86 028 89881231 13709099108

产品详情

品牌 汉声 型号 DAC-20
频率响应 0.5Hz-2.2MHz（Hz） 信躁比 100dB（dB）

网影工程师特别推荐

汉声放大器

汉声m20零分贝电子管前级放大器

可加强硬盘cd、碟片cd、dvd机等音源的音质。

爱音乐的您，是否还缺一台胆前级？

国内外音响界历来有:“后级出力，前级出声”的经典理论，可见前级的重要地位！而前级要响很容易，
要出好声非常难！

可搭配网影hd910、hd960、hd3003、hd360等型号产品。

特别推荐搭配网影发烧版硬盘cd机hd360+500g(送1000张cd碟片库，1380元/套)



推荐搭配纯功放或者甲类功放

采用美国原产6922电子管alps大蓝壳电位器，音色甜美高贵，2.0加厚电路板！！

●零分贝纯胆前级提升音乐韵味●真空管并联调整推挽式甲类输出级●截止频率超过2mhz●低失真、大
动态、高分析力●接近理想传输性能的“可调音量的导线”

（机内图片供参考以实物为准）

汉声m20胆前级2009年最新改进版本说明：去掉老版本的无源前级，输入选择切换升级为继电器切换，保
真度更高，音质更大提升，电位器是固定在面板上的，采用发烧屏蔽线材来连接和校声。

总体说明 model20型真空管前级放大器是专为音响爱好者精心设计而成的产品。追求音乐的自然重现，
诠释音乐的深刻内涵是我们孜孜以求的夙愿。为此，在我们的设计中，将每一项产品视为一个整体，着
眼于解决音频信号流经通道中的问题，协调每一个部分的相互配合，以求获得整体音质的平衡。并严格
而考究地从电路设计、元件选择、电路布局等多方面着手，以求达到产品内在的高素质。 前级放大器作
为音响系统的问题，对整个音响系统的音色、平衡起着举足轻重的作用。本机设计思路是通过尽可能提
高前级性能，来解决这个问题。 1.本机属于零分贝前级放大器， 当搭配后级使用时，可以更充分地利用
和发挥后级的增益。因为现在的cd输出信号已经可以达到2v，前级可以不需要多余的放大就足够推动后
级工作，有放大就一定会有失真，本前级的设计理念是用零分贝放大将失真减小到最低限度！因此本前
级可以采用简洁的电路达到优秀的性能，并使失真度大幅度降低，符合hi－end推崇的simple isthe
best！的原则。 2.本机选用2只6922真空管构成并联调整推挽式甲类缓冲器， 其输入阻抗高，利于微弱信
号的拾取；负载驱动能力强利于减少信号传输中的损失。本机-3db频响范围由0.5hz自然的延展至高于2m
hz这么优异的性能在胆前级中是非常罕见的！同时又具有很低的失真度与噪音,这个问题迎刃而解。3.本
机既有真空管机所特有的甜美、圆润的音色和非凡的音乐感染力，又具有低失真、大动态、高分析力的
优点，还消除了真空管的“拾音效应”。 4.本机为了追求音频传输损失最低不惜重料采用了2.0mm加厚
基板！音量控制采用音响界久负盛名的日本alps大型蓝壳电位器，它具有使用寿命长，噪音低等显著特点
。耦合电容采用著名的mkp聚丙烯无感电容器。 适用范围 1.本机的设计既可以搭配合并式功放，还可以
搭配前后级功放，也可以搭配纯后级功放，使用非常方便，使功放系统拥有胆机的音色与韵味。

2.本机还可以单独作为真空管缓冲输出级用于硬盘cd和碟片cd机之后，使cd机享有真空管机的迷人音色，
如同升级为一台胆输出的cd（例如英国的音乐传真x10d）。也可以应用在普通的前后级之间协调阻抗以
及电平的匹配，从而提高整套音响系统的素质。 技术参数1.频率响应：0.5hz～2.2mhz (+0db
-3db)2.输入阻抗：50kω3.输出阻抗：100ω (20hz-20khz)4.电压增益：0db5.额定输出电压：2v6.最大输出电
压：30v(rms)7.信噪比：>100db8.总谐波失真：<0.01% (20hz-20khz,0db)
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