
上海矽川电子科技3 FAKRA板端连接器价格

产品名称 上海矽川电子科技3 FAKRA板端连接器价格

公司名称 上海矽川电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海浦东新区金湘路333号1004室

联系电话 18916191795 18916191795

产品详情

连接器的具体测试方法如下:

1. 连接器的机械冲击试验：验证连接器及其部件的耐冲击性或评估其结构是否牢固。测试波形：半正弦
波，方波。

2.连接器绝缘材料电阻通过测试：验证连接器在高温、潮湿等环境应力下的绝缘性能是否符合电路设计
要求，或其电阻值是否符合相关技术条件的规定。

工作原理: 当电压施加到连接器的绝缘部分，导致绝缘部分或内部产生泄漏电流时产生的电阻。

上海矽川电子科技有限公司创立于2008年，主营各类车载线束的生产，国际一i线品牌电子元器件和精密
机械件的代理。产品包括：汽车娱乐系统视频线束、360全景线束、高压线束。各类连接器、同轴线缆、
开关、电感，FAKRA板端连接器，LDO、DC-DC、霍尔传感器、霍尔开关，风扇、马达、轴承、旋转变
压器等。产品涉及领域：汽车，FAKRA板端连接器价格，工业，消费电子，医i疗。

电源连接器插针不吃锡的原因及解决方法

连接器插针不吃锡的原因：如果排除焊接工艺问题，如焊接温度、合适的助焊剂、过焊时间等，不吃锡
可能是由于接触面氧化或不干净造成的。请注意开封后尽快使用，并保持储存环境干燥。另外，产品镀
层不良，基材外露，FAKRA板端连接器报价，也会造成不能吃锡。

端接方式，连接器端接是指连接器的触点对与电线或电缆之间的连接。合理选择端接方式和正确使用端



接技术也是使用和选择高质量连接器的重要方面。具体来说，分为以下几种类型；

 1.焊接连接很重要的是焊料和被焊接表面之间要形成金属的连续性。因此，对于高质量的连接器，可
焊性很重要。绕线是将导线直接绕在有棱角的触头的绕线柱上。在张力控制时，FAKRA板端连接器生产
厂家，将导线缠绕压入并固定在接触柱的转角处，形成气密接触。

 2.压接是一种在规定范围内压缩和置换金属并将导线连接到触点对的技术。良好的压接连接可以产生
金属的相互熔化流动，使导线和接触对对称变形。螺纹连接是采用螺纹式端子连接，必须注意连接线的
很大截面和很小截面以及不同规格螺纹允许的很大拧紧力矩。

上海矽川电子科技3-FAKRA板端连接器价格由上海矽川电子科技有限公司提供。上海矽川电子科技有限
公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会
，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。矽川电子——您可信赖的朋友，公司地址
：上海浦东新区金湘路333号1004室，联系人：苏先生。
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