
SYD-0334 细集料砂当量试验器

产品名称 SYD-0334 细集料砂当量试验器

公司名称 上海世超自动化仪器仪表有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:世超
型号:SYD-0334

公司地址 青浦区西岑街349号2幢2层F区207室

联系电话  13816712386

产品详情

品牌 世超 型号 SYD-0334
测量范围 0 尺寸 0（mm）
电池种类 0 测量精度 0
电源电压 0（V） 用途 0

一﹑用途本仪器是根据国家行业标准jtj 058《公路工程集料试验规程》中t0334《细集料砂当量试验》规定
的要求设计制造的。本仪器通过自动机械振器，将试样筒作横向直线运动的方式振荡试样，适用于测定
细集料中所含的粘性土或杂质的含量，以评定集料的洁净程度。砂当量以se表示。本仪器适用于沥青混
合料及水泥混凝土用天然砂、人工砂、石硝，其集料最大粒径不超过4.75mm（圆孔筛5mm）。本仪器为
双管工作方式，可同时对两个试样进行平行自动振荡，操作方便，振荡效果好，工作效率高，可广泛适
合于各公路工程施工单位、科研部门、大专院校等部门使用。

二﹑技术参数1、振荡周期： 180次/min±2次/min，2、试筒振幅： 203±1.0mm，3、工作电源：
220v±10%，50hz，4、额定功率： 130 w，5、配重活塞： 1kg±5g，6、塑料试筒：
内径32mm±0.25mm、高度420mm，7、冲洗管： 外径6mm±0.5
mm、内径4mm±0.2mm，8、环境温度： ≤35℃，9、相对湿度： ≤85%，10、净重： 20±1
kg，11、外形尺寸： 564×320×360（mm）

三、仪器成套1 主机（syd-0334 细集料砂当量试验器）2 备用皮带3 冲洗管组件4 电源线（250v 6a）5
保险丝 2a （ф5×20）6 漏斗7 试筒（带皮塞）8 配重活塞9 钢板直尺（500 mm 、精度1mm ）10
虹吸弯管11 温度计（0~50℃±1℃)
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