
SYD-0609 沥青旋转薄膜烘箱（82型）

产品名称 SYD-0609 沥青旋转薄膜烘箱（82型）

公司名称 上海世超自动化仪器仪表有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:世超
型号:SYD-0609

公司地址 青浦区西岑街349号2幢2层F区207室

联系电话  13816712386

产品详情

品牌 世超 型号 SYD-0609
测量范围 0 尺寸 0（mm）
电池种类 0 测量精度 0
电源电压 0（V） 用途 0

一、 用途本仪器（简称82型烘箱），是按照国家行业标准jtj052-2000《公路工程沥青及沥青混合料试验规
程》中t0609-1993《沥青薄膜加热试验》的要求设计生产的，适用于测定道路石油沥青薄膜加热后的质量
损失，并根据需要，测定沥青薄膜加热后，沥青残留物的针入度、软化点、脆点及延度等性质的变化，
以评定沥青的耐老化性能。二、技术参数1、工作电源： ac 220v±10%，50hz;2、额定功率：
2.5kw;3、工作室温度： 163℃±0.5℃；4、控温精度： ±0.5℃；5、转盘转速：
5.5r/min±1r/min；6、试样数量： 4件；7、工作室尺寸： 450×450×510mm3；8、环境温度：
5-50℃；9、相对湿度： ≤85％三、成套设备1 syd-0609型沥青旋转薄膜烘箱2 盛样皿3 水银温度计
150-170℃，分度为0.5℃4 保险丝 rl 15a5 插座（250v 16a三芯）
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