
耐可化工 管式气体分布器 塑料管式分布器 塑料槽式液体分布器
槽盘液体分布器

产品名称 耐可化工 管式气体分布器 塑料管式分布器
塑料槽式液体分布器 槽盘液体分布器

公司名称 江西耐可化工设备填料有限公司

价格 2000.00/件

规格参数 品牌:耐可
型号:可定
产地:江西

公司地址 江西省萍乡市上栗县彭高镇（江西省动漫产业园
）

联系电话 15879458910 13507996183

产品详情

简介

  管式分布器由不同结构形式的开孔管制成。其突出的特点是结构简单，供气体流过的自由截面大，阻
力小。但小孔易堵塞，弹性一般较小。管式液体分布器使用十分，多用于中等以下液体负荷的填料塔中
。在减压精馏及丝网波纹填料塔中，由于液体负荷较小故常用之。管式分布器有排管式、环管式等不同
形状，根据液体负荷情况，可做成单排或双排。

简介

  管式分布器/液体分布器是填料塔内极为关键的内件，不仅影响着填料的传质效率，而且还会对填料的
操作弹性产生影响。

  为了减少由于液体不良分布所引起的放大效应，充分发挥填料的效率，必须在填料塔中安装液体分布
器，把液体均匀地分布于填料层顶部。液体初始分布的质量不仅影响着填料的传质效率，而且还会对填
料的操作弹性产生影响。因此，液体分布器是填料塔内极为关键的内件，分布器的种类比较多，选择的
依据主要有分布质量、操作弹性、处理量、气体阻力、对水平度等许多方面。

  槽式液体分布器为重力型液体分布器。由于它靠液位（重力）分布液体，易于达到液体分布均匀及操
作稳定等要求。槽式液体分布器又分为单级槽式液体分布器和二级槽式液体分布器、槽式溢流型液

  槽盘分布器具有多功能的特点 ，包括液体收集、液体分布和气体分布三种作用。



  槽盘式气液分布器塑料材质:PP/PVC/CPVC/PPH/PVDF/PTFE等;金属材质:304/304L/316/316L/双相钢/钛
材等。
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