
聚氨酯密封粘接剂系列

产品名称 聚氨酯密封粘接剂系列

公司名称 唐山市路南区惠发化轻五金供应站

价格 .00/个

规格参数

公司地址 唐山市路南区凤城盛世SA楼1单元7号商业房

联系电话 86 0315 2852912

产品详情

CAS -

可赛新聚氨酯密封粘接剂系列用于车辆车身板、前后围及内饰等密封，也用于集状箱、钢结构、冷库等
行业。如金属、玻璃等材料的密封。

●耐老化、耐疲劳●单组分，使用方便●耐高、低温性能优异●对各种材料均有良好的粘接密封性能●
无溶剂，不污染环境

1922聚氨酯密封剂 msdstds
包装规格：310ml/筒 订货代号：192201包装规格：400ml/软包 订货代号：192204包装规格：600ml/软包 订货代号：192206
单组分，黑色，吸湿固化，柔韧性好，防水性能优异，粘接强度高、耐油、耐水、耐老化、耐盐雾，可长期承受振动疲劳
，用于车辆、集装箱、钢结构、冷库的密封。

1922t聚氨酯密封剂 msdstds
包装规格：310ml/筒 订货代号：192211包装规格：400ml/软包 订货代号：192214包装规格：600ml/软包 订货代号：192216
单组分，黑色，吸湿固化，触变性好，易刮平，不流淌。柔韧性好，防水性能优异，粘接强度高、耐油、耐水、耐老化、
耐盐雾，可长期承受振动疲劳，用于车辆、集装箱、钢结构、冷库的填缝密封。

1923聚氨酯密封剂 msdstds
包装规格：310ml/筒 订货代号：192301包装规格：400ml/软包 订货代号：192304包装规格：600ml/软包 订货代号：192306
单组分，灰色，吸湿固化，柔韧性好，防水性能优异，粘接强度高、耐油、耐水、耐老化、耐盐雾，可长期承受振动疲劳
，用于车辆、集装箱、钢结构、冷库的密封。



1924聚氨酯密封剂 msdstds
包装规格：310ml/筒 订货代号：192401包装规格：400ml/软包 订货代号：192404包装规格：600ml/软包 订货代号：192406
单组分，白色，吸湿固化，柔韧性好，防水性能优异，粘接强度高、耐油、耐水、耐老化、耐盐雾，可长期承受振动疲劳
，用于车辆、集装箱、钢结构、冷库的密封。

1956聚氨酯粘接剂 msdstds
包装规格：310ml/筒 订货代号：195611包装规格：400ml/软包 订货代号：195614包装规格：600ml/软包 订货代号：195616
单组分，黑色，吸湿固化，高强度、柔韧性好，防水性能优异，适合汽车、火车、船舶等风档玻璃、侧窗玻璃的粘接。

1956hv聚氨酯粘接剂 msdstds
包装规格：310ml/筒 订货代号：195601包装规格：400ml/软包 订货代号：195604包装规格：600ml/软包 订货代号：195606
单组分，黑色，吸湿固化，高粘度，初粘力高。高强度、柔韧性好，防水性能优异，适合汽车、火车、船舶等风档玻璃、
侧窗玻璃的粘接。

1958聚氨酯粘接剂 msdstds
包装规格：310ml/筒 订货代号：195801包装规格：400ml/软包 订货代号：195804
高品质单组分聚氨酯粘接剂和密封材料。高强度；优秀的耐候性、耐老化性能；低气味；固化速度快；无溶剂、无pvc。
亮光型设计，胶体细腻，打胶顺滑。特别适合于风挡玻璃和侧窗玻璃的粘接和填缝，也可以用于各种结构件和非结构件的
粘接，以替代传统的刚性连接。
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