
QYM-ZC-12D可编程脉冲控制仪数显程序控制仪

产品名称 QYM-ZC-12D可编程脉冲控制仪数显程序控制仪

公司名称 泊头市杰创环保设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 泊头市交河镇

联系电话  13831759786

产品详情

QYM-ZC-12D可编程脉冲控制仪是我公司根据客户要求，针对小型除尘器而设计的脉冲清灰控制仪。根
据清灰方式的不同，分为在线清灰控制、离线清灰控制两种。除尘设备，单机除尘器的关键部件，可编
程脉冲控制仪QYM-ZC-12D操作简单使用寿命长等特点。

QYM-ZC-12D可编程脉冲控制仪产品特点

1、控制仪输出侧设有各个输出点的工作指示，可快速判断输出点的状态；

2、控制仪采用防水外壳结构，配合防水接头，可在室外，粉尘环境中应用；

3、控制仪安装方便，通过我公司特有的编码器调节参数，简单快捷；

4、预留开机信号端口，可远程开机或外接压差变送器，实现压差及远程控制；

5、预留485 MODBUS通讯口，可与其他设备通讯，通讯距离远1200米；

6、高强度工程塑料外壳，IP65防护，可直接替代PLC，高可靠性，可适应各种复杂环境。

QYM-ZC-12D可编程脉冲控制仪技术参数：

型号：QYM-ZC-12D

输入电压：AC180-240V 50HZ

每路输出电压：DC24V；

每路输出电流：1A

脉冲宽度：（1-9999）*0.01秒



脉冲间隔：（1-9999）*1秒

周期间隔：（1-9999）*10秒

输出路数：（1-12）*1路
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