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产品名称 JYC蓄电池GP7-12 GP系列详情简介

公司名称 北京盛达绿能科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室

联系电话 18053081797 18053081797

产品详情

JYC蓄电池GP7-12 GP系列详情简介

金悦诚蓄电池特点：1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。2、放电性能好：
放电电压平稳，放电平台平缓。3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ
的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压 正常。金悦诚蓄电池生产厂家7、耐大电流性
好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5分钟。无导电部分熔断，无外观变形。

蓄电池广泛应用于: (1) UPS不间断电源，应急照明、防火防盗报警系统、警告标志 (2)
电信系统、直流开关柜 金悦诚蓄电池生产厂家(3) 电力系统、电源站、内燃机车起动、照明 (4)
太阳能街灯蓄电系统、风能蓄电系统、公路铁路信号灯、船舶系统 金悦诚蓄电池生产厂家(5) 汽车、
电动自行车、摩托车、草坪车、高尔夫球车 (6) 石油、海洋、气象领域 金悦诚蓄电池生产厂家(7)
控制系统、船舶设备、医疗设备等

JYC金悦诚蓄电池GP250-12 12V250AH大容量电池专营公司

金悦城电池特点：

1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。

3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无
电池膨胀及破裂，开路电压 正常。

4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及
破裂，开路电压正常。

5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放
电要求的电阻），恢复容 量在75%以上.



6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路
电压正常，容量维持率在上 95%以.

7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5分钟。无导电部分熔断，无外观变形

金悦城蓄电池维护和保养:在使用UPS供电系统的过程中，人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而不加
重视。然而有资料表明，因蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为1/3。由此可见，
对UPS电池的正确使用与维护，对延长蓄电池的使用寿命，降低UPS电源系统故障率，有着越来越重要的
意义。除了选配正规品牌蓄电池以外，应从以下几个方面入手正确地使用与维护蓄电池：(1) 保持适当的
环境温度。影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度，一般电池生产厂家要求的环境温度是在20℃～25℃
之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高，但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定
，环境温度一旦超过25℃，每升高10℃，电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是阀
控式密封铅酸蓄电池，设计寿命普遍是5年，这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环
境要求，其寿命的长短就有很大的差异。另外，环境温度的提高，会导致电池内部化学活性增强，从而
产生大量的热能，又会反过来促使周围环境温度升高，这种恶性循环，会加速缩短电池的寿命。(2) 定期
充电放电。UPS电源系统中的浮充电压和放电电压，在出厂时均已调试到额定值，而放电电流的大小是
随着负载的增大而增加的，使用中应合理调节负载，比如控制计算机等电子设备的使用台数。一般情况
下，负载不宜超过UPS额定负载的60％。在这个范围内，蓄电池就不会出现过度放电。UPS因长期与市电
相连，在供电质量高、很少发生停电的使用环境中，蓄电池会长期处于浮充电状态，时间长了就会造成
电池化学能与电能相互转化的活性降低，加速老化而缩短使用寿命。因此，一般每隔2～3个月应完全放
电一次，放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后，按规定再充电8小时以
上

金悦城蓄电池服务：1． 对售出的电池我们建立《顾客档案》，实行跟踪服务。2． 电池售出后，实行随
时电话跟踪，并执行每年至少一次的巡检，并向顾客报告蓄电池使用情况，让顾客用的放心。3． 发生
顾客投诉时，一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案，直到顾客满意。宗旨是将客
户的麻烦降到小。4． 正常情况下，退回电池在到货两周内出具检测报告，确属我司原因我司承担责任
；非我司电池原因，我们出具相应报告，对顾客的使用加以指导

在今年四月举办的“ 第十一届中国国际铅蓄电池博览会– ILBF CHINA 2017”上，中国电池企业可谓不

负众望，在与同行们的交流中，不仅丰富了各大企业的眼界，也促进了彼此之间的合作。在国内外电池

品牌同台竞技中，来自中国的上海海宝电池品牌犹如一匹黑马，成为展会上的大赢家。

对于参与此次盛会而言，海宝电池主要侧重在向全球推广公司新研发的电动车电池明星产品。会上，海

宝电池携“海宝王中王”、“海宝路霸”两款新品电池华彩亮相，吸引了不少参展客户的眼球。这两款

电池不仅“颜值”超高，而且堪称“实力派”。 

据悉，海宝王中王电池是海宝公司在2017年4月推出的石墨烯“黑金王”的升级版电池，其采用了新核心

技术：石墨烯+碳纳米管技术。而海宝路霸电池是与王中王同期推出的高端精品系列电池，它的亮点在

于其在海宝“稀土合金”电池基础之上，将稀土合金和银技术相结合，延长了蓄电池的使用寿命。此外



，海宝路霸电池还采用了高温和膏技术、三氧化二铋技术、硫酸亚锡胶体技术这3大核心技术，均为提升

电池的耐用度，可谓是海宝电池对电池耐用性能的又一次发挥。

这两款电池均适用于电动助力车用电池，广泛应用在电动两轮车，三轮车等专用电池。

  对于如何解决“电动车电池哪种类型的更耐用”这样的问题，海宝电池从研发到生产均不惜重金，海

宝将产品质量视为企业发展的生命线，不仅拥有行业的研发技术，生产工艺和设备也是。海宝电池于201

2年一举投入10亿元人民币组建新的生产基地，引入国内先进的动力电池生产设备，采用了位于清洁生产

前沿的环保设备设施，全过程实行密闭式自动输送、智能化自动控制，上下线自动流水作业。

今年初，公司投入300多万元购置了电子扫描镜和X射线衍射仪，极大地提高了产品的精度。目前海宝已

经实现了涂板重量在线监控、自动组装、在线自动量表配制等先进工业4.0物联网智能化生产。众所周知

，电动车电池分为国标电池与非标电池之分，非标电池重量与价格与国标电池相差较多。而海宝电池秉

承，打造夯实的电动车电池，再者关于海宝电池的“三包”售后服务等情况，每一组售出的海宝电池均

有售后服务保修卡，以确保消费者的合法权益。由此可见，一家负责的企业，不仅对自己的产品充满责

任感，更对细节下足了功夫。
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