
减速机 ngw s标准行星减速机厂家 齿轮材质

产品名称 减速机 ngw s标准行星减速机厂家 齿轮材质

公司名称 吴桥县伟鑫减速机厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市吴桥县

联系电话 18633709070 18633709070

产品详情

ngw行星齿轮减速机型号分类：NGW：地脚同轴式安装NGW-S：地脚直角轴安装NGW-L：立式法兰安
装。齿轮、齿轴等主要零件采用低碳合金钢。采用渗碳、淬火磨齿等制造工艺。承载功率大，且功率越
大，优点越突出，装配型式多样;采用硬齿面技术，减速机，使用寿命长，使用性广。为了使三个行星轮
的载荷均匀分配，采用了齿式浮动机构，即太阳轮或行星架浮动，或者太阳轮、行星架两者同时浮动。
减速机中的齿轮为直齿渐开线圆柱齿轮。

 

行星减速机选型时主要看哪些参数？

行星减速机选型方法

用户在选择行星减速机型号时，需要明确三个参数值，这三个参数值分别是：电机功率、减速比和精度
要求，一般提供这三个参数，行星减速机厂家就能为用记选择出合适的行星式减速机型号。

1、 电机功率

用户提供自己电机功率，这样行星减速机生产厂家可以根据用户提供的电机功率确定行星式减速机的型
号。

一般100/200W的电机选择匡号42的伺服行星减速机，200W/400W选择匡号60的精密伺服行星减速机⋯⋯

2、减速比

行星减速机减速比是行星伺服减速机的一个重要参数，根据行星减速机减速比，ngw-
l标准行星减速机结构，来准确确定伺服精密行星减速机的减速比。



行星减速机减速比如下

一级行星减速机减速比:3、4、5、7、10

二级行星减速机减速比:12、15、20、25、35、40、50、70、100

吴桥伟鑫减速机厂先改名德州旭睿传动设备有限公司，一搬迁德州市经济技术开发区，NGW62行星齿轮
减速机，我厂生产设备精良、技术力量。近年来，我公司引进国内外先进的设计制造技术，结合市场需
求，NGW123 4 星行减速机，具有间隙小、、速比大、寿命长、振动低、低噪音、低温升、外观美、结
构轻小、方便、定位 等特点，适用于交流伺服马达、直流伺服马达减速传动。深受用户的普遍欢迎。广
泛应用于机械手臂化工厂设备、印刷机床、火焰切割、激光切割、数控机床、工具机械，食品包装、自
动化产业、工业机器人等行业。

 

减速机-ngw-s标准行星减速机厂家-齿轮材质(诚信商家)由吴桥县伟鑫减速机厂提供。吴桥县伟鑫减速机
厂是从事“蜗轮蜗杆减速机,摆线针轮减速机,丝杠升降机,硬齿面减速机”的企业，公司秉承“诚信经营
，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：卢东英。
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