
船用法兰青铜截止止回阀GB/T588-2005 可带各级船级社产品检验证书

产品名称 船用法兰青铜截止止回阀GB/T588-2005
可带各级船级社产品检验证书

公司名称 上海承质阀门制造有限公司

价格 260.00/台

规格参数 品牌:承质船阀
产品型号:GB/T588-2008
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号7楼3057
室

联系电话 18717746989 18717746989

产品详情

船用法兰青铜截止止回阀GB/T588-2005船用法兰青铜截止止回阀是按照GB/T588-2005标准制造的，具有
优良的止回性能和可靠的密封性能。它主要由阀体、阀座、阀瓣、阀杆和传动装置等组成。

一、阀体阀体是阀门的主要部件之一，它与管道连接，并固定其他部件。阀体采用优质青铜材料制造，
结构合理，易于维修和更换。同时，它还具有耐腐蚀、耐磨损、耐高温等特点，能够满足船舶管路的各
种要求。二、阀座阀座是阀门的密封部件之一，它与阀瓣紧密配合，防止介质泄漏。阀座采用青铜材料
制造，具有较好的耐磨性和耐腐蚀性。同时，它还具有良好的弹性和密封性能，能够适应各种不同介质
的要求。

三、阀瓣阀瓣是阀门的核心部件之一，它与阀座紧密配合，控制介质的流通和截止。阀瓣采用优质青铜
材料制造，表面经过硬化处理，具有较高的硬度和耐磨性。同时，它还具有良好的耐腐蚀性和密封性能
，能够保证阀门的长寿命和可靠性。四、阀杆阀杆是阀门的操作部件之一，它与传动装置相连，通过旋
转或上下运动来控制阀瓣的开启和关闭。阀杆采用铝青铜材料制造，具有较好的耐磨性和耐腐蚀性。同
时，它还具有良好的弹性和抗拉强度，能够保证阀门的灵活性和可靠性。五、传动装置传动装置是阀门
操作的关键部件之一，它能够将外部操作转换为阀瓣的运动。传动装置采用优质不锈钢材料制造，结构
简单、紧凑、操作方便。同时，它还具有良好的防爆性能和安全性能，能够保证阀门的安全性和可靠性
。总之，船用法兰青铜截止止回阀GB/T588-2005是一种高性能、高可靠性、长寿命的阀门，适用于船舶
管路的控制和调节。它具有优良的止回性能和可靠的密封性能，能够保证管路的正常运行和安全。同时
，它还具有良好的耐腐蚀、耐磨损、耐高温等特点，能够适应各种不同介质的要求。在操作方面，该阀
门具有结构简单、紧凑、操作方便等特点，能够满足各种不同操作环境的要求。
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