
天津编织袋生产厂家, 天津编织袋定制工厂

产品名称 天津编织袋生产厂家, 天津编织袋定制工厂

公司名称 温州市途润制袋有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 温州市沧南县钱库镇兴华北路375号

联系电话  13958963318

产品详情

天津哪里有编织袋加工厂

塑料编织袋的工艺概述：一、塑料编织袋扁丝工艺 塑料扁丝的生产工艺流程是由原料和辅料混配后,由挤
出机把它熔融挤出成薄膜,膜经过冷却,分割成条丝(坯丝）,再经拉伸取向产生扁丝,最后把这些扁丝卷绕在
筒管上,制成纱锭送一下废旧编织袋工序生产编织布的工艺工程.
生产裂膜丝的工艺流程与生产扁丝的工艺流程基本相同,仅在分割成条丝(坯丝)后,增加一个扎网过程. 生
产扁丝或裂膜丝的主要原料是聚丙烯(PP),也有时用高密度聚乙烯(HDPE),线性低密度聚乙烯(LLDPE)或是
它们共混.
生产扁丝的辅助原料主要是母料(钙质填充剂),着色剂(色母料)和其他改性剂,如抗氧剂,润滑剂等.
生产扁丝或裂膜丝的主要设备是拉丝机,卷绕机,辅助设备是混料机,废料回收再用设备等. 扁丝或是裂膜丝
生产工艺是塑料编织工艺中最关键最复杂的工艺,它的主要工艺指标有:挤出机温度压力,流量的控制,冷却,
拉伸,热处理(定型)的温度控制,扁丝的牵伸比,相对拉断力,断裂伸长率的控制,产量,能耗,产出比等的控制.
二、塑料编织袋编织工艺 由扁丝生产编织布的工艺就是把扁丝经纬交错编织成布.对于筒布,用圆织机编
织,圆织机的经纱架上有有许多纱锭,依据编织布幅宽和扁丝宽度,使用规定范围数量的经纱.经纱进入圆织
机前,由经纱的棕框对经纱进行交叉开口,纬纱梭子在交叉开口中作圆周运动穿过经纱,编织成筒布.
一台圆织机有几把梭子,就有几条纬纱同时织入.对于平织布,可用平织机,片梭织机,喷水织机编织.
如果编织时经纱改用裂膜丝,双丝,折叠丝,就可以编织出高强度的集装袋,吨装袋用布. 编织布生产工艺中主
要指标由:编织密度,幅宽,抗拉强度,编织布的单位面积重量等三、塑料编织袋涂膜工艺 由编织布生产各种
编织物工艺繁多,可以说每一种编织物都有它自己的生产工艺.种类大体相同.工艺可能大致相同,也有可能
完全不同.1、普通编织袋,无复膜编织袋通常称为:普通编织袋,简称:编织袋. 它的生产工艺流程是:编织布通
通过印刷,切割,缝制,等到编织袋.依据所用的设备不同,可先切割后印刷,也可先印刷后切割.自动切割缝纫
可连续完成印刷,切割,缝纫等工序,也可制成阀口袋,放底袋等,对于平织布可进行中缝粘合后制袋.普通编织
袋制袋工艺指标主要是外型公差尺寸,缝底向和缝边向的拉断力,印刷油墨的清晰度和印刷后其他部位的清
洁度,版面位置准确度,缝合线迹,针距,及缝合脱针,断线等缺欠的要求.2、复合塑料编织袋: 二合一,三合一等
复合塑料编织袋的生产工艺流程是将编织布,涂复料和纸或膜,进行复合或涂复.得到的筒布或片布,筒布可
以进行切割,印刷,缝合,制成普通的缝底袋,也可以打孔,折边,切割,印刷,缝合,制成水泥袋,得到的片布,可以
中缝粘合,印刷,切割,糊地,制成糊底袋.也可以焊接,卷取,制成,篷布,土工布.复合制袋工艺关键是复合. 涂复
的原理是把树脂在熔融状态下涂于基材编织布上.仅把熔融树脂涂覆到编织布上并立即冷却,得到二合一编
织布.如果复合时,熔融树脂膜夹在编织布和纸或是塑料膜中间时,然后冷却得到三合一编织布涂复可以对



平织物单面涂复得到片布,也可以对筒布双面涂复,得到涂复筒布.涂复后的编织布可以印刷,切割,缝合制成
各种袋型,宽幅涂复布也可卷取作为篷布出厂.
涂复工艺指标主要是温度,压力,厚度的控制,涂复的剥离强度等.3、各种编织布. 平织布可以涂复或不涂复
生产篷布,土工布等,圆筒布也可以破幅后涂复或是不涂复生产篷布或是土工布等！

天津编织袋定做logo

〖产品色彩〗：有各种各样色彩的材质可挑选，还可以为顾客定制专用版设计图案或色彩的布料。〖相
关布料〗：白白帆布，无防布，丝绒布，全棉布料，麻纱，麻棉等。一般被用以制作塑料包装制品，时
尚手袋，金属制品，食品行业精美小麻布袋，宠物用具。它的特征是抗拉强度极高，抗磨损，坚固耐用
， 热传导，透气性能能甚高。白白帆布制成的产品具是纺织品中的一种，除合成纤维外。其合成纤维抗
拉强度高，不易撕开或戳破，可任由色彩。柔软舒适耐洗，耐晒，耐腐蚀，抑菌的的特点。〖方案设计
定制〗：可外加工项目，价格优惠，送货快，人性化服务，印刷包装精美，生态环境保护功能强大。〖
印刷图案〗：简单的图案，一般是采用丝网印刷，丝网印刷成本较低，同时应用广泛，在国内发展比较
好，各项技术比较成熟。
如果是复杂的印刷，就需要采用热转移印刷了，印刷时要注意文字、图案的清晰度、丰满度。让布袋能
够很明显的突出主题，起到广告宣传的作用。
〖定制常见问题〗生产制造生产流程及周期：
A.先告之包或包装袋子的类别及原材料。

B.规格型号规格，LOGO设计图案或具体地址公司传真名称等印刷包装内容。

C.方案设计打试品的。

D.消费者明确样包包装袋子比较满意可做大批量。

E.签订合同付定金，购买原材料生产加工，生产加工完后拍照和后付余款配送。

天津编织袋批发厂家

编织袋在生活中的的应用范围有哪些呢？

包括：原料改性，共混，着色，填充，配制，防老化，防降解问题，挤出过程的温度，压力，流量调节
控制及挤出过程的流变行为，功耗，产率问题，牵伸过程的牵引比，吹胀比，牵伸比，结晶冷却，取向
，热处理定型问题，卷绕过程中的成型及纱锭的质量检测等技术问题.扁丝工艺，又称造纱工艺，它是塑
料编织物生产的第一道工序，也是最重要的一道工序。扁丝生产工艺方法按成膜方法分有两种，管膜和
平膜，按成膜后冷却方式分有，空冷，水冷和间冷，按牵伸加热方式有热板，热辊，热风，按纱锭卷绕
成型分有，集中摆线卷绕，单锭力矩电机卷绕，磁力矩卷绕。

20世纪30年代，H�Jaeque通过对聚氯乙烯薄膜拉伸研究发现生产切割纤维丝和裂膜纤维的新技术。50年
代，O�B�Rasmussen通过研究，利用薄膜挤出方法和拉伸设备，开始生产编织用纤维。到1965年，欧洲
开始工业化生产单向拉伸扁丝，用以生产工业包装用编织袋。我国自1966年开发出扁丝编织袋至今，产
品发展迅速，已形成花色品种多样、规格尺寸齐全的系列产品，品种质量已达到国外同类产品的水平，
在国际市场上具有一定竞争力。普通编织袋规格：750px-3000px宽，长度可无限，可普通印刷，可彩色印
刷。



天津编织袋哪里可以定做
本公司是集设计、印刷、生产加工、拥有完整服务的综合性厂家；定做PVC袋、保温袋、帆布袋、手提
袋、麻布袋、棉布袋、抽绳袋、束口袋、牛津布袋、毛毡布袋、绒布袋、折叠袋、包装盒、包装袋、无
纺布袋。天津编织袋加工工厂

我们秉承“诚信为本，品质，服务至上”的经营理念，欢迎各界朋友来我厂参观、指导和业务洽谈！
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