
东阳输送流水线 输送流水线厂家 辰达设备厂

产品名称 东阳输送流水线 输送流水线厂家 辰达设备厂

公司名称 永康市辰达输送设备厂

价格 面议

规格参数

公司地址 永康市九龙南路169号

联系电话  13967440999

产品详情

永康市辰达输送设备厂主营皮带式输送线、板链式输送线，差速式装配线、电动工具检测线及各种输送
设备。

永康市辰达输送设备厂带您了解流水线的种类及特征：

滚筒式流水线

特点：承载的产品类型广泛，所受限制少；与阻挡器配合使用，可以实现产品的连续、节拍运行以及积
放的功能；采用顶升平移装置，可以实现产品的离线返修或检测而不影响整个流水线的运行。

价格合理，质量可靠，欢迎新老客户来电来人联系业务！

永康市辰达输送设备厂温馨提示您包装流水线的定义：

包装流水线是指在一定的线路上连续输送物料的物料搬运机械，又称流水线。输送流水线可进行水平、
倾斜和垂直输送，也可组成空间输送线路，输送线路一般是固定的。输送机输送能力大，运距长，还可
在输送过程中同时完成若干工艺操作，所以应用十分广泛。

如需咨询，欢迎您拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务。

永康市辰达输送设备厂是设计制造工业装配流水线及各种输送设备的企业，产品主要有皮带式输送线、



板链式输送线，差速式装配线等各种输送设备。 

在运转作业的时候，我们应该通过规范的操作来保障人与的安全，下面我们谈下皮带输送机的安全须知
：

1、在输送机运转工作需要停机时，应该先停止放入物料，等到将输送带上的物料处理后，才能进行停机
。如果好几台输送机在串联运转作业需要停机时，应该从放料的那边进行按序的停机。 

2、在皮带输送线作业中，应该随时观察输送机的运转状况，如果发现输送带有走偏或松弛的状况时，应
该停机进行检修。

3．皮带输送线运转作业完毕后，首先应将电源切断，锁好电源的开关箱，然后再清理输送线上的物料，
后用护罩将电动机盖好。

如需咨询，欢迎您拨打图片上的电话联系我们！
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