
赛柏斯桥梁维修加固涂料 25KG/桶

产品名称 赛柏斯桥梁维修加固涂料 25KG/桶

公司名称 上海力纬仪器有限公司

价格 1.00/件

规格参数 规格:25KG/桶
不透水性:100
断裂伸长率:100（%）

公司地址 中国 上海市嘉定区 宝钱公路500弄303号

联系电话 86 021 59585745/54881989 13120627535

产品详情

规格 25KG/桶 不透水性 100
断裂伸长率 100（%） 材质 粉末
产地 北京 等级 优
抗弯强度 5 抗压强度 5
拉伸强度 5 品牌 XYPEX（赛柏斯）
撕裂强度 5 芯材 无机粉末
形态 粉末 形状 粉末
防水产品类别 水泥基渗透结晶型

影响混凝土结构耐久性的主要病害是混凝土的碳化、腐蚀、裂缝、破损和钢筋的锈蚀。这里面有个重要
环节值得注意：几乎所有侵蚀混凝土和钢筋的作用都需要有水作介质。因此，如何防止水的侵入是混凝
土结构耐久性加固的核心问题，也是桥梁裂缝修补工艺中要解决的首要问题。赛柏斯是用加拿大xypex化
学公司专利技术生产的的新型防水材料。其含有特殊的活性物质，是一种催化剂，能渗透到混凝土内部
产生结晶后与混凝土结构结合成一个整体，并和混凝土的膨胀系数一致，不易产生裂缝。如产生新裂缝
，它又可自愈，防水作用是永久的。它不怕砸，不怕碰，不怕植物根系渗透，抗腐蚀、耐高低温，它也
是一种无毒、无公害环保型防水材料。另外，它的颜色和混凝土能保持一致，维修后景观效果较好，施
工方法简单，维修成本较低。因此，对混凝土结构工程防水效果良好。
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