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产品详情

背发光字

背光字是一种光线装在立体式金属字制作壳里边，向字的身后布光的发光字。背光发光字特性多种多样
，光源温和显眼，穿透性强，色调多种多样，使用寿命长等优点取得成功进到国际性户外广告牌时尚潮
流。下面，为我们归纳下背光发光字的特性：

一、背光发光字基本上特性：

1.环保节能：比相同色度的一般灯源广告灯箱环保节能80%以上。

2.多种形式：外观设计无拘无束、平面图的、立体式的、凸面的、花边图的、的、七彩变幻莫测的。

3.保存期长：因为亚克力板材材，汽车油漆均有较强的抗酸雨的危害、抗紫外光的工作能力，确保了耐
用度。

二、LED背光发光字的闪光方式：

1、LED两色闪光；

2、LED多色发光字；

3、LED纯色发光字(红、黄、白、绿、蓝)；

4、LED七彩掉色发光字(渐变色、振荡、颜色转变、颜色闪动)

三、背光发光字材质采用

1.白铁皮烤漆工艺包边条发光字；



2.底版及四周围边原材料可挑选白铁皮、热镀锌板、铝合金板、不锈钢板材。

四、背光发光字的运用范畴:

背光发光字常见于广告宣传眉梢、室内装潢字、高楼大厦、商务大厦的广告牌子、字及其一般门头招牌
标志。

背光字常见水晶材质做底版，光通过水晶材质释放出去，更显层次感。

灰黑色环氧树脂材质做控制面板，配搭乳白色水晶底版，刚毅与温和紧密结合变成一道經典。

背光字常用金属复合材料，热镀锌板，钛金不锈钢，不锈钢加工字壳。

背光字只需是不透便捷成字形的资料都能够制做。

秀气的字体样式，选用背光字做实际效果，更显清新淡雅。

背光字不但可以优美也可以时尚潮流空气。

背光发光字以即低调，又优雅空气的美，在发光字中常占的位置愈来愈高

精工水晶背打光字是的加工工艺广告字。表层钛金是合金中的，身后水晶板晶莹剔透且充足呈现广告字
的质感。这类精工水晶背打光字、合适用以比较端庄的场所。

【加工工艺】：

精工水晶背发光字由钛金控制面板、水晶板暗盒及其LED构成。钛金控制面板应用港式精工加工工艺，
光纤激光切割、激光焊、打槽去角、随后抛光处理进行。全透明水晶板是光纤激光切割出水晶板，尺寸
与精工字壳一致。LED灯安裝在字壳底，再装进水晶板，以有机化学强力胶固定不动进行。

【商品特性】：

外型精致，港式精工制作工艺，近观细致，发光字价格，宛如工艺品一般钛金及其水晶板均为原材料，
精雕细刻下更显风范。

打光实际效果尤其，南通发光字，仅是打在墙壁上，因而绚丽多彩温和不晃眼。

节能省电，LED闪光灯，对比传统式灯源更加节能省电。

安裝便捷，结构胶安裝就可以，比照别的广告字更加便捷方便。

检修简易，开启金属片就可以拆换LED灯。

水晶字轻质，层次感好，彩色艳丽，延展性强。在生产加工和安裝上便捷，价钱确实。现阶段备受客户
的钟爱。水晶字制作生产流程。步，掌握客户要求，必须制作哪些水晶字，要制作的文件图标和文本，
在制作安裝上的具体尺寸规格。

第二步，将客户的要求制作，发光字厂家，按具体安裝规格，制作CDR矢量素材1:1占比设计效果图文档



。随后发送给客户明确设计效果图。

第三步，发光字多少钱，为节约原材料，务必将文档再次安排好版，以保证原材料利用值。

第四步，将文本标示，在APP中做导出编缉，随后在激光器雕刻机里开展雕刻8mm的透明亚克力板，雕
刻完后，再雕刻3mm亚克力板材。

发光字厂家-南通发光字-旗力标识由浙江旗力标识有限公司提供。浙江旗力标识有限公司位于杭州临平
区南道家圩72号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前旗力标识在广告材料中享有良好的声誉。旗力
标识取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。旗力标识全体员工愿与各
界有识之士共同发展，共创美好未来。
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