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产品名称 制冷设备设计 安装及维护
企业服务能力等级资质 证书认证要求

公司名称 清远远中咨询科技有限公司

价格 1488.88/套

规格参数 品牌:远中
可办地区:全国各地
办理时间:3-7个工作日

公司地址 清新区太和镇新宁路2号中之二宜禾新城E幢首层
47号铺

联系电话 13750135404 13750135404

产品详情

制冷设备设计、安装及维护企业服务能力等级资质证书认证要求

空调的拆装是指空调的安装或移动。空调是大型家用电器，安装和拆卸都很费力。同时，空调又分为壁
挂式空调和落地式空调。接下来，边肖将为大家介绍完整的攻略空调拆装知识。

制冷设备安装维修服务企业资质等级证书一级认证要求，制冷设备安装维修服务企业资质等级证书一级
如何申报。

在拆卸空调之前，重要的是将空调中的制冷循环到室外机。回收空调制冷剂时，需要先启动空调，并将
程序设置为制冷状态。当空调压缩机能正常制冷时，拧开外机液管和气管上的安全帽，然后关闭高压截
止阀，待管上结露后再关闭低压管的截止阀，同时拔掉空调的电源插头。此时，空调制冷剂已经回收。

制冷剂回收后，是时候拆卸空调的室内机了。拆卸空调室内机时，可以用扳手拧开空调的连接锁紧螺母
。同时，你可以用准备好的密封钠螺丝保护室内机连接接头上的丝线，防止其在运输过程中损坏，然后
你可以用十字拆卸控制线。拆开室内机后，只需要拆开室内机的挂板，同时拍平即可。拆卸室内机时，
需要拆卸室外机。拆卸室外机时，先用扳手拆下室外机的锁紧螺母，然后用钠螺丝保护连接接头的螺纹
，再用扳手拧下室外机的脚部固定螺丝，拆卸后放下室外机时用绳子将室外机放回地面。同时注意拉直
室外机的连接管，密封连接管的端口号，防止灰尘进入。

空调安装

安装空调时，需要先确定空调室内外机的位置，然后安装室内机的挂板，再根据标志的位置打孔，同时



安装室外机的挂板；安装好室内外机挂板后，不能立即安装空调的室内外机。此时需要将空调的连接管
拉直，检查空调的管道是否弯曲、皱缩。然后，检查空调两端的喇叭口，检查空调是否漏氟。如果所有
部件状态良好，那么连接管可以通过墙壁连接。管道穿墙时，要有两个安装工，一个在墙外，一个在墙
内，墙内外要配合，慢慢把连接管放出来防止拉伤，然后把管道和控制线连接起来；就可以安装空调的
室内机和室外机，同时排出管道和室内机内的空气，从而完成空调的安装。
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