
LED果树灯

产品名称 LED果树灯

公司名称 台湾鑫视界照明有限公司

价格 1.00/套

规格参数

公司地址 中国 广东 中山市
广东省中山市古镇曹一新丰中路10号怡园楼

联系电话 86 0760 86985092 15800166522

产品详情

类型 LED树灯/LED樱花灯/LED
仿真树/LED果树灯/LED椰
树灯/LED枫叶灯/LED桃花
树

型号 XSJ-TR002

外径尺寸 500-3000MM（mm） 灯光颜色 红、黄、蓝、白、绿、粉
材质 可按客户要求订做 LED颜色 红、黄、蓝、白、绿、粉

、七彩
供电电压 24V/110-240V（V） 功率 不同规格，不同功率（W

）
用途 广泛应用于广场、庭院、

休闲广场、大堂、酒店、
山庄、公园等场所。它节
能耐用的特点弥补了传统
景观灯的不足，是同类灯
具的革命性产品。

led树灯/led樱花灯/led仿真树/led果树灯/led椰树灯/led枫叶灯/led桃花树

1.led树灯led树灯是一种新型仿真景观灯，环保、寿命长、美观。树杆叶片为仿真材质，光源为led，高度
一般在3-8米

2.用途：广泛应用于广场、庭院、休闲广场、大堂、酒店、山庄、公园等场所。它节能耐用的特点弥补
了传统景观灯的不足，是同类灯具的革命性产品。

3.树灯的价格桃花灯的价格是根据灯的高度、直径和叶片数量（叶片的数量和led颗粒灯的数量相同）及
灯的颜色（颜色有红黄蓝白绿和粉色，来计算的，树灯的大小要根据树灯使用的环境和灯的数量来设计
。



4.室内树灯的高度一般是：70cm-350cm，室外400cm-650cm，也可以根据实际场地需要定做。

5.树灯的材质说明树的主杆为钢管，树枝为钢管或钢筋，外包仿真树皮．均采用高硬度，抗老化环抱材
质，叶片为柔性抗老化材质，光源为led颗粒灯，均做防水处理，低压低耗寿命长。四、桃花灯的电压及
防护等级24v或220-240v电压输入，树灯光源实际电压为12-54伏（内置变压器），节能环保,可保证使用的
安全性。

6.led树灯不同于其他的led产品，直流低压可以减少在室外由于天气原因所造成的损坏，再加置光源上双
层热缩套管的保护可以有效避免风力和水流的侵害。

7.、桃花灯的安装维护叶片和led颗粒灯固定在每个枝条上，施工方只要按照产品本身的连接槽固定，再
将枝条和主杆上相对应的电源线插接头连接即可，坚固便捷。led树灯的维护较之其它景观灯简洁方便，
只需要把损坏灯串取下，装上新的灯串即可.

8.主营产品：led树灯、led樱花树、led景观树、户外景观灯led桃花树、led枫叶树、led柳树、led苹果树、le
d仿真树、led芒果树、led椰子树、椰子树、椰树灯、led果树、led桃树、led杨桃树、树灯、灯树、桃树、
樱花树、桃花树、枫叶树、树灯配件、樱花树配件、桃花树配件、led树灯配件led灯树配件、led水果树配
件、仿真水果、仿真桃子、仿真苹果树

9.销售热线：0086-0760-86985092、86985093传真：0086-0760-86985093 商务qq:1187276159 qq：386465036 qq
：1304488922邮箱：chenqin4409@126.comxieshijieled网络实名：台湾鑫视界led科技照明，公司地址：广东
省中山市古镇曹一工业区新丰中路10号公司总部地址：台湾省新竹市竹东沿122县道往南在线交流：阿里
巴巴id:xieshijieled msn:chenqin4409@msn.cn
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