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产品名称 无菌调试剂怎么用 唐山无菌调试剂 天一

公司名称 山东天一环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 潍坊市奎文区健康东街14278号

联系电话 18853663855 18853663855

产品详情

无菌调试剂高分子絮凝剂价格便宜，适用范围广，在化工领域中有着广泛的应用。但是由于有些用户对
本品不够了解，使用时没有按照相关规范进行操作，无菌调试剂采购，导致产品的使用性能没有达到理
想的效果。其实，正确的使用方法是影响产品使用效果的一个重要因素。

1.根据处理水的不同情况，使用前可先做小试求得理想的药量，一般以2～5%配为好，如配3%溶液：称
高分子絮凝剂固体3g，盛入洗净的200ml量筒中，加清水约50ml，待溶解后再加水稀释至100ml刻度，摇
匀即可。

2.按照本品固体：清水=1：9到1：15重量比混合溶解即可，氧化铝含量低于1%的溶液易水解，会降低使
用效果，浓度太高不易投加均匀。

3.加药按小试求得的理想投加量投加，并在运行中注意观察调整，如见沉淀池矾花少，余浊大，则投加
量过少；如见沉淀池矾大且上翻，余浊高，则加药量过大，唐山无菌调试剂，应适当调整。
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无菌调试剂碳是构成微生物细胞的重要物质，参与活性污泥处理的微生物对碳源需求量较大，一般以BO



D5计，不应低于100mg/L。生活污水碳源比较充足，对于一些碳源不足的工业废水则应补充碳源，如生
活污水或是淀粉等。

氮是组成微生物细胞内蛋白质和核酸的重要元素，无菌调试剂怎么用，氮源可来自N2、NH3、NO3等无
机氮化合物，也可以来自蛋白质胨（音dong）以及氨基酸等有机含氮化合物。生活污水中氮源充足，无
菌调试剂报价，不需要另行投加；工业废水则应考虑含氮是否充足，必要时可投加尿素、硫酸铵等。

无菌调试剂絮凝剂的使用量要根据污水的性质、不同药剂的属性、药剂的含量、现场的处理设备、对絮
凝的要求等而定。我们在确定使用量之前要先将固体药剂按照1-5%的比例进行溶解，溶解所用水应该采
用干净的自来水，在充分搅拌确定固体药剂完全溶解后，利用水溶液小试确定药剂的具体用量。据以往
经验，大部分的污水中投加的pam按照千分之一来投加。特殊的行业污水，像啤酒/味精厂废水所用絮凝
剂分子量一般在1500左右万，按照1%左右的配比进行溶解，溶解完全的絮凝剂无论阳离子，阴离子，非
离子需污水定量实验。

无菌调试剂怎么用-唐山无菌调试剂-
天一由山东天一环保设备有限公司提供。山东天一环保设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 
的污水处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。天一环保设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创
新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事中小型污水处理设备，中小型污水处理
设备厂家，中小型污水处理设备价格的厂家，欢迎来电咨询。
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