
武昌区无纺布检测透气性测试

产品名称 武昌区无纺布检测透气性测试

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:第三方检测
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

无纺布检测范围

一次性应用无纺布，耐用型无纺布，医疗、卫生用无纺布，家庭装饰用无纺布，工业用无纺布，农业用
无纺布，太空棉、保温隔音材料、水刺无纺布、热合无纺布、浆粕气流成网无纺布、湿法无纺布、纺粘
无纺布、熔喷无纺布、针刺无纺布、缝编无纺布、亲水无纺布等

无纺布检测项目

视觉检测、瑕疵检测、目数检测、克重检测、金属检测、密度检测、耐磨检测、掉屑检测、材料检测、
污染检测、抗静电检测、酸碱度检测、污点检测、质量检测等；

性能检测:透气性检测、吸水性检测、容尘量检测、弹性检测、吸音检测、防潮性、柔韧性、助性燃、分
解性、毒性、刺激性等；

无纺布检测标准

GB/T 18840-2002沥青防水卷材用胎基

BS EN 61249-2-4-2002印制板和其他互连结构用材料 第2-4部分:包层和无包层的强化基材
具有规定易燃性的聚酯无纺布/纺布玻璃纤维层压片(垂直燃烧试验),铜包层的 IEC 61249-2-4:20

BS EN 61249-2-18-2002印制板和其他互连结构用材料 第2-18部分:包层和无包层的强化基材
具有规定易燃性的无纺布聚酯玻璃纤维增强层压片(垂直燃烧试验),铜包层的

CAB 1027-2014汽车罩



DB37/T 3004-2017金银花无纺布容器嫩枝扦插育苗技术规程

DIN 53362-2003塑料薄膜和带或不带塑料涂覆层的平面织物(不包括无纺布)的检验 抗弯刚度测定
悬臂试验法
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