
帐篷厂 巴彦淖尔帐篷 西安俊娇劳保

产品名称 帐篷厂 巴彦淖尔帐篷 西安俊娇劳保

公司名称 西安俊娇劳保有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 西安北三环大明宫建材家具批发市场五金机电B
区6排22-23号

联系电话  13629279308

产品详情

篷布的质量好坏区分

在篷布的质量上很重要的一个标准就是经纬度的密度，密度越高，那么强度就越好，也就是质量就越好
。在就是看外表，表面上越是粗糙，质量就越低，所以要是拿过一块篷布来，先要看看看粗糙程度，然
后可以相对的用手试一下柔软度，篷布的主要材质介绍中对材质这一块做了很详细的解说，从材质看质
量是一个很有参考性的办法。

充气帐篷与普通金属支架帐篷的区别

重量

金属支架帐篷由于使用铁管作为支架，所以其重量都比较大，这难免就给运输及移动带来了困扰。尤其
是面积越大的帐篷，使用的支架也就越多，并且随着帐篷面积增大，承重需求也就更大，这就造成了支
架承重量的增加，相应的也会使用壁厚更大的铁管，帐篷的重量也就更大了。

而充气帐篷，为充气龙骨，可以折叠，和铁管支架结构的普通金属帐篷来比较说，份量显然更轻，这样
在运输上也相对容易。

4招教你如何挑选好的帐篷



施工型

我国施工帐篷早期是由战时需要，junxu帐篷兴起，由于其具有结实耐用，面料合适，造价不高，适应各
类地形，也成为施工帐篷，工程帐篷的帐篷类型，现代施工帐篷的雏为此。

(1) 帐篷规格：常见规格 5*10 5X8 5X6 5X4 3X4 2*3

(2) 帐篷结构合理，使用，可同时承受8级风和8厘米厚积雪荷载。

(3) 帐篷采用钢架结构，构造简单，展收方便，20分钟左右/4人即可架设或撤收完毕。

(4) 帐篷(布包+钢架共二件)，包装体积0.8立方米。

人字顶型

人字顶大帐篷又称大篷房，篷房等，主要用于户外各种大型活动。

人字顶大帐篷的主体结构由两个部分组成，一为铝合金主体框架，二为篷布。实际上也经常配备其他的
综合配套设施来美化和完善各种主题的活动举办。
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