
交通设施活动护栏安装企业服务能力等级资质申办流程

产品名称 交通设施活动护栏安装企业服务能力等级资质申
办流程

公司名称 清远远中信息科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 清远市清新区太和镇新宁路2号中之二宜禾新城E
幢首层47号铺

联系电话 18813558434 18813558434

产品详情

高速公路护栏网招标资质要求投标单位具有建设主管部门核发的公路交通工程承包交通安全设施分项企
业资质。高速公路护栏网招标一般是综合标。

标段内包括公路护栏网、公路隔离栅、高速公路防眩网设施、轮廓标、界碑、标志、标线、突起路钮、
防撞桶、连接线里程碑、百米桩等工程的材料和施工。高速公路护栏网招标资质要求。

产品特点：

公路护栏网根据制作特点可分两种。一种为电焊网片护栏，另一种是勾花网护栏。这两种护栏网都在防
护方面有着广泛的应用。 电焊网片护栏是经电焊网片机对铁丝，冷镀锌铁丝或热镀锌铁丝焊接后，再经
折弯、喷塑或PVC等多道工序加工制作而成。

具有耐腐蚀，美观，并有效起到防护等特点。 勾花网护栏是经勾花网机对各种材质的金属丝，其中包含
PVC丝，冷热镀锌丝等。勾编而成。具有抗冲击能力强，美观，耐腐蚀，防护性好等特点。
中国的护栏网生产基地位于中国丝网之乡—河北安平县。

高速公路护栏网招标资质要求投标单位具有建设主管部门核发的公路交通工程承包交通安全设施分项企
业资质。高速公路护栏网招标一般是综合标，标段内包括公路护栏网、公路隔离栅、高速公路防眩网设
施、轮廓标、界碑、标志、标线、突起路钮、防撞桶、连接线里程碑、百米桩等工程的材料和施工。高
速公路护栏网招标资质要求护栏网厂近五年内完成并通过交工或竣工验收，

且满足下列要求的类似项目经验：

1、至少独立完成过2条以上（含2条），每条长度均不少于20公里的新建高速公路交通安全设施护栏工程



施工；

2、至少独立完成过2条以上（含2条），每条长度均不少于20公里的新建高速公路交通安全设施隔离栅工
程施工；

3、至少独立完成过2条以上（含2条），每条长度均不少于20公里的新建高速公路交通安全设施标志工程
施工；

4、至少独立完成过2条以上（含2条），每条长度均不少于20公里的新建高速公路交通安全设施标线工程
施工。

高速公路护栏网招标人与存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标
。法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时获得同一标段的开标资格。

公路交通工程承包企业资质分为交通安全设施，通信系统工程，监控系统工程，收费系统工程和通信、
监控、收费综合系统工程5个分项，不分等级。企业近5年承担过2条以上高速或一级公路交通安全设施的
施工，累计施工里程300公里以上，工程质量合格。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

