
农业温室大棚施工 冠铁金属制品在线咨询 扬州农业温室大棚

产品名称 农业温室大棚施工 冠铁金属制品在线咨询
扬州农业温室大棚

公司名称 河北冠铁金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邯郸市永年工业园区

联系电话 13288791888 13288791888

产品详情

?温室大棚建设需考虑的因素

温室大棚的保温性能是十分好的，加温耗能是温室冬季运行的主要障碍，提高温室大棚的保温性能，降
低能耗，是提高温室生产效益的较好方法。温室建设必须要考虑其耐久性。温室耐久性受温室材料耐老
化性能、温室主体结构的承载能力等因素的影响。

我们邯郸市永年区冠铁金属制品有限公司根据客户不同的地理气候环境、不同的要求，为您量身设计打
造温室，您的要求就是我们追求的目标，施工队伍及完善的售后服务，实地考察，为您提供合理的解决
方案。

温室大棚的搭建方法

建前屋面

立柱位置埋好后要前后调整，使立柱各排和各列对齐，扬州农业温室大棚，将4米长的竹片两两绑在一起
，长度要适宜，农业温室大棚施工，一端插在防寒沟里，下部靠防寒沟的南侧用砖头顶紧，其角度要使
拱杆在竖起来时与地面垂直或稍倾向于南方。在支撑前屋面的立柱上绑横梁，横梁距离每排立柱顶端20-
30厘米，在横梁之上立小吊桂，小吊柱的上下两端都要打孔，分别用8号铅丝穿过孔，农业温室大棚价格
，弯曲拱杆，小吊柱的一端紧绑在拱杆上，一端支在横梁上，绑紧。拱杆的上端可插在脊檩之上。而后
，不断调整小吊柱，使前屋面的同一位置高度一致。

一、平整土地和放线



按照设计好的日光温室平面图，陟盘测定好方位角，确定温室大棚的四个角，温室的四个角处打瞒桩，
而后确定山墙和后墙的位置。

二、筑墙

筑土墙所用的土，可以采用温室后墙外侧的土，也可以用温室前部栽培面耕层以下的土壤。如用温室前
幽土，可将耕层(厚约25厘米)挖出，放在一边，向底层的生土浇水，一天以后，挖生土做土墙。

农业温室大棚施工-冠铁金属制品在线咨询-扬州农业温室大棚由河北冠铁金属制品有限公司提供。河北
冠铁金属制品有限公司是从事“抗震支架,光伏支架,管廊托臂,预埋槽道”的企业，公司秉承“诚信经营
，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王总。
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