
风帆阀控密封铅酸蓄电池6-GFM-100 12V100AH后备储能

产品名称 风帆阀控密封铅酸蓄电池6-GFM-100
12V100AH后备储能

公司名称 北京恒泰正宇电源科技有限公司

价格 .00/只

规格参数 品牌:风帆阀控密封铅酸蓄电池
型号:6-GFM-100
参数:12V100AH

公司地址 山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场
1号公寓1001-5号

联系电话 13176655076 15810034631

产品详情

风帆阀控密封铅酸蓄电池6-GFM-100 12V100AH后备储能

友情提示：近假电池在市场活动猖獗，假电池由于生产技术质量等不达标，会对您的设备造成不可估量
的损坏直接影响电源负载等设备寿命，另外放电不均匀，还会对一些机密仪表仪器造成不同程度的损害
，有时甚至会发生爆炸，造成不堪设想的后果，所以采购电池时一定要注意！！！！买电池不是买的便
宜而是质量，不怕货比货就怕您拿假电池的价格和原厂价格相比，在我公司购买电池我公司可以为您提
供电池的原厂证明、厂家指定代理权，望广大客户在购买电池时一定要慎重。

产品用途蓄电池应用领域与分类：◆ 免维护无须补液； ● UPS不间断电源；◆
内阻小，大电流放电性能好； ● 消防备用电源；◆ 适应温度广； ● 安全防护报警系统；

◆ 自放电小； ● 应急照明系统；◆ 使用寿命长； ● 电力，邮电通信系统；◆
荷电出厂，使用方便； ● 电子仪器仪表；◆ 安全防爆； ● 电动工具,电动玩具；◆
独特配方，深放电恢复性能好； ● 便携式电子设备；◆ 无游离电解液，侧倒仍能使用；
● 摄影器材；◆ 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 ● 太阳能、风能发电系统；符合国家标准。
● 巡逻自行车、红绿警示灯等

保修规则：



期：根据使用方法和使用客户，保修期为三年。

说明：铅酸电池三个月为电池加电，放置半年，使电池充放电时间达到一个周期;使用过程中，不应排干

充电电池，对电池有很大的影响带充电，充满，也不要过充电，过放电。

包装：对于纸箱，根据运输距离可以打领带，可以打木箱。纸箱包装：1

/箱，长物流方式运输或两箱打包，节省运输成本。

运输：样品可以快递，散货，物流或公共汽车都可以在某些地区使用，根据长期经销商的情况可以代替

应收款使用或30％ - 70％的预付款，余款收取。

验收：无论货物的运输方式如何，客户和收货人都必须在运货单位面前在现场检验收据上，检查包装，

是否有损坏，变形，是否有水，小件可以捡起，监听内部零件是否关闭，夹紧是否有内部碎屑或裂纹等

，以确保我们的货物和产品安全到达目的地。在不可避免的因素的情况下，我们可以协调三方解决运输

问题。

供应商责任：

38AH（含38AH）以上的电池，保修期为三年，三年任何非人为质量问题，免费更换相同规格的新型号

电池。非人为的质量问题包括：运输过程中的电池损坏，漏电，电池电压范围异常，端子变形等。

与小型UPS电源不同，超出单相容量（大约为20kW）的系统都设置有内部静态旁路开关，以便在UPS电

源模块出现内部问题时，将负载安全地转换到市电。UPS到静态旁路的转换点都经过制造商的仔细选取

，以便为关键负载提供妥善的保护，同时也保护UPS电源模块本身不会受到损害。下面举例说明了这些

保护措施中的一种措施：在三相UPS不间断电源应用中，模块通常都具有额定过载能力指标。该指标的

一种表述形式为“模块将承载125%的额定负载达10分钟”。因此，一旦负载达到额定值的125%，模块将

启动一个计时程序，其内部时钟将开始倒数10分钟。10分钟后，如果负载仍未恢复到正常水平，则模块

会将负载安全地转换到静态旁路。启用旁路的情况还有很多种，UPS电源模块的规格说明中会对此进行

详细阐述。
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