
加工中心油雾过滤器专业过滤油雾

产品名称 加工中心油雾过滤器专业过滤油雾

公司名称 上虞市鑫诚环保设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:上虞鑫诚
型号:CDR
工作阻力:1800（Pa）

公司地址 中国 浙江 上虞市 上虞市百官工业园区

联系电话 86 0575 82605522 13588536168

产品详情

品牌 上虞鑫诚 型号 CDR
工作阻力 1800（Pa） 电机功率 2200（w）
处理风量 1300（m3/h） 净化率 99（％）
循环水量 0（m3/h） 进风口尺寸 200（mm）
排风口尺寸 200（mm）

 加工中心油雾过滤器应用精密过滤及离心分离技术，对雾状物的过滤效果高达99.8%,适用范围较广，
可以是水溶性或油性雾状物。 应用场合：
机械加工：cnc车床、加工中心、齿轮磨床、外园磨床、电火花加工机床、压铸机等。

特点：

1油雾、烟雾收集效率高，对于雾状物的捕捉率达到98%；

2维护简单方便，采用插入式安装；

3设备运行噪音低；

4模块化立体结构设计，具有较好的互换性能；

5适用范围广，适用于各种水溶性、油性雾状物的净化；

6较低的维护成本。
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