
窗帘防火检测 燃烧B1等级检测

产品名称 窗帘防火检测 燃烧B1等级检测

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/广分检测

规格参数 GFQT:窗帘产品检测
周期:7-10
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

窗帘产品在建筑产品中使用时非常容易引发火灾，因此人们对建筑材料的防火安全性能越来越重视。GB
8624是针对建筑材料的防火性能测试标准，其中明确规定了窗帘产品的防火性能要求等

窗帘产品GB 8624防火测试B1等级有什么要求？

GB 8624燃烧性能等级划分：

GB 8624-2012标准将材料划分为四个等级：A，B1，B2，B3。A级为不燃材料，B1级为难燃材料，B2级为
可燃材料，B3级为易燃材料。窗帘产品一般为B1，B2和B3等级。

窗帘产品GB 8624测试项目：

B1等级：根据GB/T 5454级GB/T 5455标准进行测试并符合要求。

B2等级：根据GB/T 5454级GB/T 5455标准进行测试并符合要求。

B3等级：无性能要求。

窗帘产品GB 8624 B1等级要求：

氧指数OI≥32%

损毁长度≤150mm，续燃时间≤5s，阴燃时间≤15s

燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃
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