
太阳紫外辐射表、紫外辐射计

产品名称 太阳紫外辐射表、紫外辐射计

公司名称 东方鑫鸿（北京）科技有限公司

价格 880.00/台

规格参数 品牌:东方鑫鸿
型号:DF-ZWF
量程范围:波长290-390 nm

公司地址 北京市通州区潞苑南大街甲560号B区102-C12

联系电话  13051353683

产品详情

紫外辐射变送器

型号：DF-ZWF

紫外辐射变送器功能特点：

采用对290-390nm高敏感的进口紫外线测量器件，jing准测量紫外线强度。

电路采用美国进口工业级微处理器芯片，确保产品优异的可靠性、高精度。

基于光敏元件将紫外线转换为可测量的电信号原理，实现紫外线的在线监测。

外壳为壁挂防水壳，防护等级高，可用长期用于室外雨雪环境。

紫外辐射变送器技术参数：

直流供电（默认） 10-30VDC   （0~10V 型产品只能 DC 24V 供电）

zui大功耗 485:0.06W   4~20mA/0~5V/0~10V:0.6 W

精度 ±10% FS（60%RH，25℃）

紫外线强度量程 0~15 mW/ cm2



测量波长范围 波长290-390 nm

反应时间 紫外线强度 0.2s

紫外线指数

输出信号 485(Modbus-RTU协议)   4mA~20mA电流输出

0~5V、0~10V  电压输出
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