
广州建筑用防涂鸦抗粘贴涂料检测

产品名称 广州建筑用防涂鸦抗粘贴涂料检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

广州建筑用防涂鸦抗粘贴涂料检测  

JG/T 304-2011 建筑用防涂鸦抗粘贴涂料 Anti-graffiti and/or stickresist coatings for buildings.

本标准适用于建筑室外、城市公共设施等场所使用的具有防涂鸦和抗粘贴功能的涂料。其他具有防涂鸦
和抗粘贴功能的产品也可以参照采用。

根据产品的功能分为三种类型

A型：抗粘贴型

B型：防涂鸦型

C型：抗粘贴型并防涂鸦型

JG/T 304-2011技术要求

1.涂料等物理性能测试

2.有害物质含量(应符合GB24408-2009标准要求)

3.防涂鸦测试

4.抗粘贴测试

防涂鸦等级共分为五个等级，分别是：1级/2级/3级/4级/不可清除。涂鸦材料施涂于涂层表面，经过一定
的放置时间后按规定的清洗方法清洗涂鸦表面，用可清洗的级别来表示涂层的防涂鸦性。
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