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产品名称 常州烧结板 选择烧结板科技 烧结板价格

公司名称 烧结板科技（杭州）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州市西湖区三墩镇西园路10号A426号

联系电话 13858086377 13858086377

产品详情

铜烧结滤芯的基本介绍

铜粉烧结滤芯与铜粉烧结它具有良好的渗透过滤性能和较高的过滤精度，烧结板多少钱，能较好承受热
压力及冲击，强度高，塑性好，耐腐蚀。组装性好，可进行焊接、粘接和机械加工;再生能力强，使用寿
命长;各种不同的孔隙度(28%-50%)，孔径(4u-160U)及过滤精度(0.2um-100um)，常州烧结板，孔道纵横交
错，可在300高温下使用，抗急冷急热。比纸质、铜丝网及其它纤维布等做成的过滤器性能优越，且装拆
清洗方便，主要用于过滤气体、液体、燃料油，在石油、化工、汽车、拖拉机、飞机、
船舶工业上广泛应用，也大量于气动、液压回路的过滤元件。 铜粉末烧结滤筒可过滤空气中的油水、杂
质，还可降低噪音。在压风自救装置里边它的供气一般采用矿井压风管路，对压风气体进行减压、消声
、流量调节，过滤油水等功能，为工作人员提供清新的空气。
铜烧结滤芯具有空气过滤和消音作用，烧结板价格，大量应用于气动元件气源处理器中。

过滤精度高：微米级的过滤孔径，使得1微米以上的颗粒100%的拦截，0.1微米的颗粒99.99%拦截；

过滤面积大：过滤面的波纹型设计，相同体积内的过滤面积是滤袋的3倍。

耐酸、碱能力强：特殊的树脂材料，能经受强酸、强碱的长期高温腐蚀。

适应温度：常规产品80℃以内，耐温110℃及耐温160℃以外。

机械性能优异：较高的强度和韧性，能经受每天几千次的高压气体的反复冲击，其耐磨性能是钢铁的4倍
以上。

安装结构紧凑：同样的过滤面积、塑烧板除尘器的体积为滤袋式除尘器的三分之一。



烧结板除尘器应用及普及：

金珠环保烧结板除尘器对于工业烟气粉尘来讲，烧结板除尘器是目前市面上，超低排放，回收率高，滤
芯材质不怕水，不怕油烟，使用寿命可长达10年的一种优选设备，烧结板哪家好，是原有布袋除尘器的
替代设备。

烧结板除尘器结构方式：

型烧结板为垂直安装。

垂直安装烧结板具有安装维修方便，过滤面积大，除尘能力强等优点，适合于粉尘较多的烟气处理；

常州烧结板-选择烧结板科技-烧结板价格由烧结板科技（杭州）有限公司提供。烧结板科技（杭州）有
限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社
会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。烧结板科技——您可信赖的朋友，公司
地址：杭州市西湖区三墩镇西园路10号A426号，联系人：杨伟。
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