
防震压力表 YN60 耐震压力表 油压表 上海正宝

产品名称 防震压力表 YN60 耐震压力表 油压表 上海正宝

公司名称 上海云霞物资有限公司

价格 38.00/个

规格参数 品牌:ZHENGBAO
型号:YN60
类型:耐震压力表

公司地址 中国 上海 上海市黄浦区 上海市长沙路143号

联系电话 86-021-63226838 13918390647

产品详情

品牌 ZHENGBAO 型号 YN60
类型 耐震压力表 测量范围 400（kPa）
精度等级 1.6 联接型式 螺纹
公称直径 14*1.5（mm） 环境温度 80（℃）

耐震压力表主要是用于冶金、电力、石油、化工、轻工、机械等工业部门的压力检测。压力表腔体内充
灌阻尼油和配套缓冲装置措施，具有良好的耐震性能。适用于被测介质的压力有强烈脉冲变化或压力冲
击和在生产工艺中经常突然卸荷的场合；以及环境振动较大的场所。仪表能测量气体、液体压力脉动的
平均值，以克服介质强烈脉冲及环境震动对仪表带来的损害，确保读数的准确性。
本仪表的观察窗选用高强度的工程塑料制成。仪表指示清晰，使用安全可靠。

◇结构原理

仪表由导压系统（包括接头、弹簧管等)、传动机
构、指示装置和外壳组成。

当被测介质作用于弹簧管时，其管端产生相应的
弹性变形--位移，经传动机构放大后，由指示装置
在度盘上把被测压力指示出来。

◇ 主要技术指标

●精确度等级:2.5；1.5●使用环境条件：-40～70℃
，相对温度不大于90%●温度影响：不大于0.4％/1
0℃（使用温度偏离20±5℃）
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