
江岸区活性炭检测重金属含量化验

产品名称 江岸区活性炭检测重金属含量化验

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:活性炭质量检测
周期:7-10天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

活性炭检测方法不完善，就目前各个国家的检测项目而言，大多为活性炭常规项目的检测。比如美国主
要测定的活性炭的碘吸附值、水分、灰分、粒度分布等。日本主要测定活性炭的亚甲基蓝脱色力、磺吸
附值、pH值、干燥减量、总铁盐、灼烧残渣、氯化物、比导电率、苯酚值、ABS值、砷、铅、镉、粒度2
00目通过等。俄罗斯主要测定活性炭的表观密度、水分、灰分、pH值等。中国主要测定活性炭的亚甲基
蓝脱色力、碘吸附值、干燥、减量、pH值、总铁盐、氯化物等。

活性炭行业产品得到规范，能增强国内活性炭行业之间的信息交流，同时在消除关税壁垒的基础上，也
可以消除与减少国际贸易中的技术壁垒，以便使中国活性炭产品参与全球化市场竞争，在国际舞台上发
挥更大的作用。
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