
上海工地安全绳质量检测 安全网/安全带检测

产品名称 上海工地安全绳质量检测 安全网/安全带检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

工器具检测中心简介

为了防止使用中的电力安全工器具性能改变或存在隐患而导致在使用中发生触电、灼伤、高处坠落、刺
穿或撞击等伤害事故，需对电力安全工器具进行试验、检测和诊断。

江苏广分检测充分贯彻以“客户为中心”的服务理念，成立“工器具检测中心”及“客户服务中心”二
大职能部门。检测中心严格遵照国家及行业标准及相关规程提供“科学、公正、严明、高效、创新、准
确”的技术服务，建立了有效的质量管理体系及配套的技术标准和管理制度。客户服务中心拥有专业的
客户服务专员团队，为客户提供互动式的综合服务平台，和及时、热情、周到的咨询、检测办理、进度
跟踪、突发事项处理等业务服务。

送检要求

1、送检的产品应具有生产厂家的成产许可证、产品合格证、安监证和生产厂所在地的检验报告，否则不
予受理。

2、抽样送检产品由施工单位在监理单位见证下抽取送检。

三、检测项目

1、安全帽检测项目

1）冲击吸收性能试验；

2）耐穿刺性能试验。

2、密目式安全网检测项目

1）密目式安全网检测项目：1耐冲击性能试验；2耐贯穿性能试验；3阻燃性能试验；



2）安全平网检测项目：1耐冲击性能试验；2阻燃性能试验。

3、脚手架扣件检测项目

1) 抗滑移试验（直角扣件、旋转扣件）；

2）抗破坏试验（直角扣件、旋转扣件）；

3）扭转刚度试验（直角扣件）；

4）抗拉试验（对接扣件）。

四、不合格判定

1、以上所检项目有一项达不到指标时，则随机抽取双倍样品进行该项目的复检。

2、复检仍不合格，则判定该批次不合格。
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