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产品名称 可视氮吹仪厂 可视氮吹仪 莱普特科学仪器厂家

公司名称 莱普特科学仪器（北京）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市海定区清河永泰庄西13号楼103室

联系电话  18612556236

产品详情

氮吹仪注意事项

注意事项 

（1） 不将氮吹仪用于燃点低于100℃的物质。

（2） 使用氮吹仪时， 应当保护手和眼睛。

（3） 氮吹仪应当在通风橱中使用， 以保证通风良好。

（4） 加热时不要移动氮吹仪， 以防烫受伤。

（5） 用三线接地电源使用。

（6） 不要带电打开水浴外壳， 以防触电。

（7） 氮吹仪的维修应当由人员或者由厂家直接进行，可视氮吹仪厂，元器件替换不当可能引起氮吹仪
损坏或产生安全隐患。

（8） 像石油等的高物质不要使用氮吹仪。

（9） 不要使用酸性或碱性物质， 否则将会损毁氮吹仪。

氮吹仪的注意事项



勿带电打开水浴外壳

在实验过程中，可视氮吹仪厂家，仪器带电工作，以防水浴池里的物质通状况下发生漏电、触电意外，
发生危险，请勿带电打开水浴外壳。

禁止非人员检修仪器

氮吹仪的检修工作应当由人员进行，可视氮吹仪，因其内部构造极为复杂，元器件替换不当可能引起氮
吹仪损坏或产生安全隐患。

不宜检测高物质

高物质，如在高温加热试验下易产生，可视氮吹仪报价，因此，氮吹仪不宜检测高物质。

氮吹仪的常见问题

氮吹仪的用途：用于除去少量易挥发的液体，比如水和一些，在实验室用得比较多。氮吹仪典型的应用
是在固相萃取-气相色谱检测中，固相萃取取完后可用氮吹仪将洗脱液中大部分溶液吹掉，即完成了一个
浓缩过程，后便可上机进样检测了。2氮吹仪氮气源应用是怎样的？如使用量较大的话建议买一个氮气发
生器；检测某些项目时氮吹仪是的，使用高纯氮气便可；

气象的氮气一般都是99.99%以上，氮气使用2-3个便可。

可视氮吹仪厂-可视氮吹仪-莱普特科学仪器厂家(查看)由莱普特科学仪器（北京）有限公司提供。莱普特
科学仪器（北京）有限公司为客户提供“PCR仪,离心机,恒温混匀仪,微孔板振荡器等等”等业务，公司拥
有“莱普特”等品牌，专注于商业设备等行业。，在北京市海定区清河永泰庄西13号楼103室的名声不错
。欢迎来电垂询，联系人：蒋经理。
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