
测头选这家，marposs 探头VOP40自动工件位置计算

产品名称 测头选这家，marposs
探头VOP40自动工件位置计算

公司名称 深圳市华铖诺科技有限公司

价格 30000.00/台

规格参数 品牌:意大利马波斯MARPOSS
型号:VOP40 VOP60
产地:意大利

公司地址 深圳市福田区彩田南路澳新亚大厦2815室

联系电话 0755-82769153 13827439153

产品详情

然后点击系统中的求落差（不同的控制系统是不同的表现形式，标准的系统是按照国标求落差的指令来
执行）。落差求完后再接着对刀，再以后每换一把刀就只需要执行对刀指令就可以实现Z轴高度设定。
这样提高了手动去设Z轴坐标的效率也提高了Z轴坐标设定的精度。

    

 测头分类

1、解释：测头顾名思义，能自动在线工件找正，原点设置，工件测量。

2、分为：无线测头，红外测头，机外视觉测头。

    

 华铖诺永远把客户利益放心里，品质永远攥在手里不松懈，深圳市华铖诺科技有限公司拥有其他公司
所不能比拟的机床行业的经验和的技术销售人员。有着服务欧美，日本和中国大陆机床行业和制造业的
经验，将以完善的技术服务于中国机床制造及自动化行业！如果一个让品牌能做到让大部分客户称赞，
并且客户介绍客户购买，这个品牌就是华铖诺公司销售的进口品牌产品，大家说棒还是不棒。

    

测头需要每日检查润滑系统是否正常；主轴务必清洁干净，并涂抹干净防锈油；测试棒务必擦拭干净，
并涂抹干净防锈油；使用后请保持或增加干净的防锈油，并及时清除杂物、灰尘、铁屑等；每日清洁对
刀仪外罩；请务必用清洁防锈油，切记不可使用汽油 ，丙酮类溶剂；不用时请用防护罩包裹。



    

还可以在数控机床上定位好夹具和安装好零件之后，使用量块、塞尺、千分表等，利用数控机床上的坐
标测量。对于操作者来说，确定对刀点将是非常重要的，会直接影响零件的加工精度和程序控制的准确
性。在批生产过程中，更要考虑到对刀点的重复精度，操作者有必要加深对数控设备的了解，掌握更多
的测头技巧。
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