
PA66 美国杜邦HTN52G30LX 耐候性抗风化

产品名称 PA66 美国杜邦HTN52G30LX 耐候性抗风化

公司名称 东莞市缘信塑胶原料有限公司

价格 23.20/kg

规格参数 品牌:PA66
厂商:美国杜邦
特性级别:耐候性抗风化

公司地址 东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号

联系电话 0769-87096585 13798816585

产品详情

品牌

美国杜邦

产品特性

纯尼龙

是否进口

否

产地

厂家(产地)

牌号

HTN52G30LX

销售方式

品牌经销

品名

PA66



加工级别

涂覆级、挤出级、滚塑级

特性级别

热稳定性、耐水解、耐老化、耐候、抗静电、高流动、高滑动

用途级别

填充级、运动器材、流延膜料、家电部件、电线电缆级

产品规格

可售卖地

全国

类型

标准料

DuPont Performance Polymers Zytel HTN HTN52G30BL Polyphthalamide (PPA)

Polymer,Thermoplastic,Polyphthalamide (PPA),Polyphthalamide (PPA), 50% Glass Fiber Reinforced

DuPont Performance Polymers

产品说明:

Zytel HTN52G30BL is a 50% glass reinforced, heat stabilized, lubricated high performance polyamide resin. It is also a
PPA resin.

Information provided by DuPont Performance Polymers

添加剂 热稳定剂

脱模

阻燃性
特性 热稳定性

无卤
RoHS 合规性 联系制造商

供应美国杜邦PA66 101F 通用级

供应美国杜邦PA66 101L 通用级



供应美国杜邦PA66 FR15 纯树脂 防火V0

供应美国杜邦PA66 FR7025V0 纯树脂 防火V0

供应美国杜邦PA66 FR50 玻璃纤维增25% 防火V0

供应美国杜邦PA66 408HS 热稳定

供应美国杜邦PA66 103HSL 热稳定

供应美国杜邦PA66 8018HS 玻璃纤维增强14% 超韧 耐热

供应美国杜邦PA66 8018 玻璃纤维增强14% 超韧

供应美国杜邦PA66 408L 抗冲击

供应美国杜邦PA66 80G33L 玻璃纤维增强33% 超韧 耐冲

供应美国杜邦PA66 FE5171 玻璃纤维增强33% FDA

供应美国杜邦PA66 ST801 超韧耐寒耐冲

供应美国杜邦PA66 132F 35L 纯树脂高抗冲
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