
【牙科门诊废水处理器】

产品名称 【牙科门诊废水处理器】

公司名称 潍坊方佳环保科技有限公司

价格 3500.00/台

规格参数

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话  13406621754

产品详情

【牙科门诊废水处理器】

随着越来越多人重视口腔问题，口腔诊所也日益渐多日常营业诊疗中也会产生医疗污水，医疗污水可根
据《医疗机构水污染物排放标准》为本经过处理后可以排放，但是口腔诊所生产的污水中含有大量的细
菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒有害物质，在排放之前须经过消毒处理，但污水水质和水量波动较大须
加强调节以稳定污水水质水量，避免冲击负荷对生物处理设施的影响，这时候山东沃华远达环保科技有
限公司所生产的口腔诊所污水处理器大大解决了该难题！那么问题来了在我们选购口腔诊所污水处理器
中如何挑选才能选到一款好的口腔诊所污水处理器设备 

今天小编就给大家讲一讲吧

口腔门诊污水处理设备特点：

占地面积小、安装方便 

自动运行、操作简单、整个系统无需专人管理

系统处理稳定

外表美观、结构紧凑、便于移动

无需投加化学药剂，节省后续运行成本

臭氧消毒

选购设备时应该要注意的问题：1.口腔诊所污水处理器安装简单，占地面积小，无噪音，耐腐蚀。2.不挖



坑，不投药，不产生二次污染，全自动运行，无人操作

3.同时去除污水中的色、臭、味，降解生化物质，不产生异味。

4.催化消毒与臭氧消毒结合，处理效率高，保证排放达标口腔牙科诊所污水处理器排放标准。

5.污水收集、臭氧发生器、消毒处理工艺结合在一起，连贯运行。

6.具备负压自吸功能，将废水抽吸到设备集水箱内，管道不可积水，否则长时间会产生异味。

7.智能化控制，污水产生后会自动收集处理，没有污水，设备自动进入到休眠模式，节省使用费用，减
少设备损耗。

医疗门诊污水处理设备排放标准：根据《医疗机构水污染物排放标准》，医疗门诊污水排放应达到以下
标准：

1、连续三次各取样500ml进行检验，不得检出肠道致病菌和结核病杆菌。

2、总大肠菌群数每升不得大于500个。

3、总余氯量为4-5mg/L。

4、污水与氯接触时间不少于1小时口腔牙科诊所污水处理器排放标准。

产品的设计要求：

1、应远离治疗区和接待区，设计在较为隐蔽的地方。

2、有防腐蚀、防渗漏设施，一般采用1公分厚的高强度密胺板制成。

3、确保处理耐用。

4、操作方便，便于消毒和清污。

牙科门诊污水处理方式方法：牙科医院小型污水处理设备采用物理方法处理污水，无需添加药剂，也不
会有氯排放超标的现象，不产生后续投资费用，工艺中的主体为沉淀+臭氧消毒+过滤吸附。臭氧来源于
空气原理是利用高压电力，使空 气中的部分氧 气分解后聚合为臭氧，是氧的同素异形转变的一种过程。
臭氧灭菌为溶菌级方法，杀菌，无残留，杀菌广谱，可杀灭细菌繁殖体和芽孢、病毒、真菌等。另外，
O3对霉菌也有极强的杀灭作用。O3由于稳定性差，很快会自行分解为氧气或单个氧原子，而单个氧原子
能自行结合成氧分子，不存在有毒残留物，所以，O3是一种无污染的消毒剂。O3为气体，能迅速弥漫到
整个灭菌空间，灭菌无死角。而传统的灭菌消毒方法，无论是紫外线，还是化学熏蒸法，都有不、有死
角、工作量大、有残留污染或有异味等缺点，并有可能损害人体健康.
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