
厦门零件模具在线测量马波斯测头VOP60

产品名称 厦门零件模具在线测量马波斯测头VOP60

公司名称 深圳市华铖诺科技有限公司

价格 30000.00/台

规格参数 品牌:意大利马波斯MARPOSS
型号:VOP40 VOP60
产地:意大利

公司地址 深圳市福田区彩田南路澳新亚大厦2815室

联系电话 0755-82769153 13827439153

产品详情

装对刀仪的目的是为了解决每次手动换刀的刀长不一，再加上手动对刀带来的精度和低效的问题。在这
些问题上才用到了测头这一量具来解决上述问题。测头的测量点可以选择零件上的某个点（如零件的定
位孔中心），也可以选择零件外的某一点（如夹具或机床上的某一点），但必须与零件的定位基准有一
定的坐标关系。

    

您是做什么产品的？  有个问题说下，我们一定不会和国产的，无论是品质还是价格都没有可比性。  
 我司主要做进口品牌对刀仪、测头，以及高精度传感器的销售和售后服务。对刀仪是装在数控机床内
部，全自动测量数控机床类型刀的长度，磨损数据，并自动写入数控系统里。   测头分为无线和红外
两种，主要应用在零件和模具加工过程中，对零件和模具的尺寸误进行控制，跟踪数据跟踪，自动写入
数控系统。所有的客人用产品后，都夸奖我们的东西好，心里很满意。

    

其工作原理就是当人们次加工一个模具时，而把Z轴工作机械原点设在模具底部（也就是机床平台表面
）。这个时候需要次手动对Z轴坐标，将刀尖移到工作台表面。将此Z轴机械坐标记录在机床指定的落差
设定值里（不同的控制系统有不同的设法）。测头坏了是可以维修的，情况分为三种。一是自然损坏，
没有撞过。这种情况修复比较容易，维修费有会便宜些。二是轻微撞坏，可以修复。价格会稍微贵一点
。三是严重损坏，这种情况建议更换新的对刀仪。这样节省了时间成本和高额的维修费。

    

为了提高测头的测量加工精度，对刀点应尽量选在零件的设计基准或工艺基准上。例如以孔定位的零件
，以孔的中心作为测量较为适宜。深圳市华铖诺科技有限公司，它卖的产品，能让您的机床（设备），
就像老电脑更新CPU一样，即刻焕发活力，动力十足，非常是不是！



    

判断适合您自己机床的测头您只需要了解两个基本参数就行，一是您的机器大致适合哪种大小外形尺寸
的测头。二是您要知道您机器的控制系统对刀仪接口是常开还是常闭。外形尺寸很好辨别，但是常开常
闭就不会识别了。这个时候就需要咨询我们卖测头或者咨询机器厂家。
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