
非线编设备 - 传奇雷鸣非编系统参数对比

产品名称 非线编设备 - 传奇雷鸣非编系统参数对比

公司名称 北京伟视科技公司

价格 99999.00/套

规格参数 品牌:传奇雷鸣
型号:EVT
产地:北京

公司地址 北京市昌平区黄平路19号院2号楼10层

联系电话 15652765288 15652765288

产品详情

型号

EVT 600EVT 700EVT 4K P roCPU Intel XEON Silver 十二核，2.2GHz 2个 Intel Core i9 十四核，3.2GHzIntel XEON GOLD 十二核，3.2GHz 2个

内存 32G DDR4 SDRAM 128G DDR4 SDRAM

显卡 高性能显卡/6G显存 高性能显卡/4G显存高性能显卡/6G显存

硬盘 内置：SSD 240G系统，SATA 4T素材硬盘内置：SSD 240G系统硬盘，SATA

4T素材硬盘；外置：SATA 32T磁盘阵列

光驱 蓝光刻录

显示器 27寸4K HDR液晶

监听 立体声音箱 立体声音箱，监听耳机

机箱 传奇雷鸣专用4U工控机箱

外设 专用彩色快捷键标识键盘，光电鼠标专用彩色快捷键标识键盘，光电鼠标，调色台

IEEE1394

4K/HD HDMI

4K/HD SDI （12G SDI） （12G/6G SDI）（12G SDI）

HD/SD分量

Thunderbolt3

YC（S-Video）



复合

RCA非平衡音频 （仅输入）

XLR/TRS平衡音频

AES/EBU音频

RS422控制

REF

LTC（时码）

硬件下变换

实时编辑性能 8层1080i GV HQ/H

QX编码高清视频及多层图文实时编辑；5层2160P

GV HQ/H QX编码4K视频及多层图文实时编辑；

8层1080i GV HQ/H

QX编码高清视频及多层图文实时编辑；4层2160P

GV HQ/H QX编码4K视频及多层图文实时编辑；

2K、4K、双路SDI 3D视频采集；8层1080i GV HQ/H 

QX编码高清视频及多层图文实时编辑及输出；5层2

160P GV HQ/H QX编码4K视频及多层图文实时编辑

及输出；支持使用EDL、AAF与DaVinci交换时间线

进行调色工作流程；

无带化介质支持 支持各种源码编辑：SONY XDCAM，Panasonic P2，Ikegami GF，RED，Canon XF，EOS，大疆等无带化格式；

操作系统 正版Windows 10 64位操作系统

软件 新EDIUS传奇版编辑软件，雷特字幕传奇版图文软件，VisProtection传奇雷鸣保护系统软件，雷特一键还原软件，雷特影夹媒体文件管理软件，雷特影派编辑软件，

Music Maker影片音乐录制合成软件
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