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非金属矿超细粉碎加工设备重质碳酸钙。它的硬度较低，加工过程中要求有较高的白度。在众多的粉碎
设备中，几乎都可以用于重质碳酸钙的生产。由于其用量大、单位重量的售价偏低，如何无污染、低成
本地达到加工目的是设备和工艺选择的重要问题。目前被大家所接受的是雷蒙磨和球磨机或振动磨与分
级机结合的冲击加超细研磨的方式。结构与性能1、本机由底盘、机壳、主轴、风轮、塞档、叶板、刀片
、磨板、加料斗等零件组成。这种方式得到的粉体中细粉含量较高，有利于用做橡胶和塑料的填料。用
于造纸涂布级的超细重质碳酸钙，其原始结晶多为立方多面体，为了达到超细粉碎的目的。则需要强化
矿物颗粒的体积粉碎和表面的研磨。近年来，采用剥片机进行湿式超细粉碎的较多，发展较快。

风选粉碎机的用途

风选粉碎机是我公司在国内外同类产品先进技术的基础上综合研制成功的。由粗碎、细碎、风力输送等
装组成，豆类粉碎机解决方案，以高速撞击形式太到粉碎之目的。利用风能一次成粉取消了传统的筛选
工序。2、生产中应保持均匀下料以保证粉碎质量和正常生产，同时严禁电机过载，以保证机器正常运行
。该机适用于化工、石墨、橡胶、制药、染料、油化、食品、建材、矿山、水泥、耐火材料等行业，可
用于加工立德粉、碳墨粉、石膏粉、滑石粉、石灰粉、红泥粉、贝壳粉、长石粉、焦粉、骨粉、胶粉、
树脂粉、煤粉、黄红的丹粉、硫酸钡、氧化锌、碳酸钙、氧化铁、金刚砂、金矿石、铝石、瓷石、碱石
、煤矸石、硼玻璃、胡精、中草药，还可以加工小麦、黄豆、玉米等原料，产品细度可在20-325目之间
调节可达1250目，是一种多功能制粉机械。



 

 

如何选择粉碎机

根据配套功率选择

机器仿单和铭牌上均载有粉碎机配套电念头的功率千瓦数。它往往表明的不是一个固定的数，而是有一
定的范围。有两个原因：一是粉碎原料品种不同时，豆类粉碎机生产商，所需功率有较大的差异，保山
豆类粉碎机，例如在同样的工作前提下，粉碎高粱比粉碎玉米时的功率就大一倍。风选粉碎机的用途风
选粉碎机是我公司在国内外同类产品先进技术的基础上综合研制成功的。二是当换用不同筛孔时，粉碎
机的负荷有很大的影响。

根据排料方式选择

粉碎成品通过排料装置输出，有三种方式：自重落料、负压吸送和机械输送。小型单机多采用自重下料
方式以简化结构。这两点是区别于普通雷蒙磨的主要特点，这两个特点也直接关系到风选的流程和细度
的控制。中型粉碎机大多带有负压吸送装置，长处是可以吸走成品的水分，降低成品中的湿度，有利于
储存，进步粉碎效率10－ 15％，降低粉碎室的扬尘度。

根据粉尘与噪音选择

饲料加工中的粉尘和噪音主要来自粉碎机。选型时应对此两项环卫指标予以充分考虑。假如不得已而选
用了噪声和粉尘高的粉碎机，应采取消音及防尘措施，以改善工作环境，有利于操纵职员的身体健康。

根据节能情况选择

根占有关部分的尺度划定，锤片式粉碎机在粉碎玉米用直径1．2毫米筛孔的筛片时，每度电的产量不得
低于48公斤。目前，国产锤片式粉碎机的每千瓦�小时产量已大大超过上述划定，的粉碎机已达每千瓦
�小时70－ 75公斤。

鑫源机械(图)-豆类粉碎机价钱-保山豆类粉碎机由郑州市鑫源机械制造有限公司提供。郑州市鑫源机械制
造有限公司是从事“雷蒙磨,磨粉机,粉碎机,分级机,灰钙机,铝灰分离机”的企业，公司秉承“诚信经营，
用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。这种方式得到的粉
体中细粉含量较高，有利于用做橡胶和塑料的填料。同时本公司还是从事雷蒙磨，超细雷蒙磨，高压雷
蒙磨的厂家，欢迎来电咨询。
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