
潍坊白条鸭称重分拣机 青岛爱克森实力厂家

产品名称 潍坊白条鸭称重分拣机 青岛爱克森实力厂家

公司名称 青岛爱克森机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青岛市市南区山东路10号

联系电话  15689988633

产品详情

重量分选机组成:

由称重输送机，控制器，进出料输送机组成。其中称重输送机完成重量信号的采集工作，白条鸭称重分
拣机多少钱，并将重量信号送至控制器进行处理。进料输送机主要通过提高速度来保证产品间具有足够
的间距。出料输送机用来将完成检测的产品输送离开称重区域。

重量分选机特点:

1、结构改进:整机下移，底盘更稳。

2、显示仪表可水平360旋转，垂直180°旋转， 观看屏幕更方便。

3、自导向分选机构，分选速度行业zui快。

4、密封性能更好，潍坊白条鸭称重分拣机，防水等级更高，抗外界干扰更强。.

5、输送带易于拆装，安装检修维护方便。

6、强大的数据统计存储功能，可以预存200个配方数据，存储数万条记录。

7、输送机速度可调，可满足现场要求，白条鸭称重分拣机哪家好，有效的保证工作精度。

8、可按用户需求加装各式扩充设备。 

称重全过程



 1、前端开发输送机构：将被测物体传输到称重机构，一方面给物体一个原始速率，促使进入称重机构
后，迅速地做到平稳；另一方面，对前端开发原材料具有防护避震的功效，确保测量精度。2、正中间称
重机构：该一部分是全部机械结构中zui重要的一部分，它的总体设计和安裝精密度立即危害到系统软件
的测量精度。由输送电动机，光学检测一部分和称重控制器构成。进行对物体开展动态性称重。3、后端
开发分选机构：该一部分是分选的姿势一部分，由输送一部分、气动阀门、料仓等构成。进行对物品不
过关一部分开展去除和分选。去除方法可设置为吹气检查、摆杆、拨杆、坠落等多种多样方法。  

重量分选机

较轻的物料、微粉或纤维则在交叉气流的作用下，在分选机上随转子上方中部吸风口的气流输送到下方
分选机的微粉收集器中收集，再经过关风机排出；利用重量分选机对大包装进行重量检测，可以确保大
包装里不会出现产品缺失的现象。分选机内混合气体中的微粉或纤维被收集后，转变成干净的空气，这
些空气在转子的运转过程中，由转子下方中部吸风口吸入，白条鸭称重分拣机厂家，通过涡流环，再经
过调节环周边向转子上方中部吸风口流回，形成周而复始的自动循环。

潍坊白条鸭称重分拣机-青岛爱克森实力厂家由青岛爱克森机械有限公司提供。青岛爱克森机械有限公司
坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并
欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。青岛爱克森——您可信赖的朋友，公司地址：
山东省青岛市市南区山东路10号，联系人：王经理。同时本公司还是从事山东自动重量分选机，转盘式
重量分选机，皮带重量分选机的厂家，欢迎来电咨询。
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