
京津冀手术灯-LED无影灯-冷光灯-医用无影灯

产品名称 京津冀手术灯-LED无影灯-冷光灯-医用无影灯

公司名称 北京育达医疗科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:育达
型号:YDE700

公司地址 北京市海淀区中坤大厦1109室

联系电话  13311170772

产品详情

北京育达，的医疗器械生产厂家，欢迎新老客户咨询合作！具体价格事项请电话咨询

YDE700/700LED手术无影灯

产品优势及特点：

u 色温调节：在保持显色指数85的情况下，色温在3000K到6700K范围之间调节；

u 明亮均匀的照明：LED光源发出的光束透过高性能透镜在手术区域聚焦汇成满足手术照明所需的光域
；采用数字方式无级调控LED的亮度，每个灯头的照明度可以分别调节；。

u 焦距固定：采用定焦方式，有助于增强手术注意力的集中，并降低因分心操作而导致的出错风险；

u 低产热：LED的更大优势在于它产热少，因为它几乎不发射红外线或紫外线。

u 平均使用寿命：LED灯优于传统卤素灯或者气体电灯之处在于它们的使用寿命很长。传统的灯通常在
使用了600到5000小时之后就必须更换，LED灯的平均寿命为100000小时。

u 符合层流的扰流设计，让净化的层流空气可以轻易的随着手术灯的流线运动，且让灯头能维持更佳的
工作温度，有效保障了LED灯珠的使用寿命。

u 豪华型弹簧臂，坚固耐用，轻便灵活。可使灯头轻松进行360°旋转并精确定位在理想位置。灯臂活
动范围广泛，能适用于不同建筑条件下的手术室。

u 可卸式手柄外套，可在135℃高温下消毒，可操作灯体的位置及角度；

工作环境条件：



a）环境温度  +10—+40℃；

b）相对湿度  30%～75%； 

c）大气压力（500～1060）hPa；

d）电源电压与频率   AC 220V±22V   50HZ±10HZ；

主要产品技术参数：

YDE 700/700

性能 单位 700灯头(四花瓣式)
照度 Lux ≥120000
色温 K 3000-6700

显色指数Ra ≥85
光照深度 mm 1000
聚焦调节 定焦

工作电压/额定功率 V/W 220/100
LED平均寿命 H 100000

安装高度 M 2.8
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