
高分子电力标识牌 警戒牌 热转印标识标牌

产品名称 高分子电力标识牌 警戒牌 热转印标识标牌

公司名称 河北悦明电力设备科技有限公司

价格 180.00/块

规格参数 品牌:悦明
材质:铝板
产地:河北

公司地址 中储广场F座

联系电话 0311-17717786232 17717786232

产品详情

高分子电力标识牌 警戒牌 热转印标识标牌

电力安全设施设置总体要求

(1)安全设施应清晰醒目、规范统一、安装可靠、便于维护，适应使用环境要求。

(2)安全设施所用的颜色应符合GB 2893--2008《安全色》的规定。

(3)变电设备(设施)本体或附近醒目位置应装设设备标志牌，涂刷相色标志或装设相位标志牌；电力线路
杆塔应标明线路名称、杆(塔)号、色标，并在线路保护区内设置必要的安全警示标志，电力线路一般应
采用单色色标，线路密集地区可采用不同颜色的色标加以区分。

(4)变电站设备区与其他功能区、运行设备区与改(扩)建施工区之间应装设区域隔离遮栏。不同电压等级
设备区宜装设区域隔离遮栏。

(5)生产场所安装的固定遮栏应牢固，工作人员出入的门等活动部分应加锁。

(6)变电站入口应设置减速线，变电站内适当位置应设置限高、限速标志。设置标志应易于观察。

(7)变电站内地面应标注设备巡视路线和通道边缘警戒线。

(8)安全设施设置后，不应构成对人身伤害、设备安全的潜在风险或妨碍正常工作。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

