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产品名称 Q345R锅炉板厂家报价 岱岳金属
忻州Q345R锅炉板

公司名称 泰安岱岳金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省泰安市泰山钢材大市场北路11号

联系电话 13705386012 13705386012

产品详情

       六、SA662Gr.C容器板热处理方式： 
1、所有A钢板和厚度大于40mm的B或C级都应以正火交货。  2、厚度小于40mm的B级和C级钢板应以轧
制状态交货，忻州Q345R锅炉板，可以正火消除应力处理或正火加消除应力处理供应。1、P295GH欧标
容器板实际应该属于合金钢。  2、P295GH的执行标准为：EN 10028-2：2009(E)。数字号: 1. 0481。 

       主要用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、
液化石油汽瓶、水轮机蜗壳，由于石油化工、煤转化、、汽轮机缸体等。其中腐蚀介质复杂的大型设备
如：水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化气余热锅炉、化炉、反应器、再生器、加氢反应器、
化加热器、转化气蒸汽发生器等设备及构件建设制造项目中大量使用Q245R（HIC）和Q245R(R-
HIC)钢板。 

Q245R锅炉板轧制工艺 

锅炉板主要是指用来制造过热器、通过冶炼成分的优化，钢水净化，控制开轧温度、终轧温度及过程变
形温度，Q345R锅炉板厂家报价，主蒸汽管和锅炉火室受热面用的热轧中厚板材料，Q345R锅炉板供货商
，细化晶粒、改善钢板组织，主要材质有结构钢以及低合金耐热钢，解决了锅炉板冲击韧性和时效问题
，提高了锅炉板合格率。 

在运行时，锅炉板受到锅内水与蒸汽的压力作用，同时又受到火焰或烟气的烘烤或冲刷，以及锅水和烟
气中有害物质对钢材的腐蚀，其工作条件恶劣。其中主要是通过在整个生产过程中的工艺控制使用后得



到的产品具有良好的焊接及冷弯性能、一定的高温强度和耐碱性腐蚀、耐氧化等。因此对锅炉钢的性能
要求比较严格，要同时拥有多种优良工艺性能和良好质价比以保证机组运行。 

Q345R锅炉板厂家报价-岱岳金属-忻州Q345R锅炉板由泰安岱岳金属材料有限公司提供。泰安岱岳金属材
料有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 泰安 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。岱岳金属带着
精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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