
北京口腔门诊废水处理设备

产品名称 北京口腔门诊废水处理设备

公司名称 山东乐斌环保科技有限公司

价格 5100.00/台

规格参数 乐斌环保:达标排放
LB-YTH:定制
山东潍坊:生产厂家

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话 0536-3468518 15621707227

产品详情

北京口腔门诊废水处理设备

随着口腔牙科诊所的蓬勃发展，其地理位置不仅局限于建筑物的地层，同时也在向高层写字楼、商业楼
和百货楼内发展。污水处理是否达标将关系到诊所能否开办的一项重要依据。由于医院污水中含有大量
的病原微生物和有毒物质，所以国家制定了《医院污水排放标准》，要求诊所和医院健康的污水必须经
一级消毒处理后才能排至市政管网。

口腔牙科诊所污水处理设备占地面积小、无噪音、处理效果好、维护简单、完全达标等优点。使口腔牙
科诊所的污水消毒处理中的预处理和消毒同时进行并达标排放。

二、牙科口腔门诊污水排放的标准：

按照1983年6月1日我国经济委员会和国家卫生部批准试行的医院污水排放标准的要求，诊所的污水经处
理和消毒后应达到下列标准。

1．连续三次各取样500ml进行检验，不得检出肠道致病菌和结核杆菌。

2．总大肠菌群数每升不得大于500个。

3．总余氯量为4~5mg/L。



4．污水与氯接触时间不少于1小时。

三、设备适用范围

中、小规模社区健康诊所、口腔诊所、医院门诊、美容美体单位和其它需要小规模医院污水治理的单位
。 小型畜牧实验室、手术室污水处理等。

四、口腔牙科诊所污水处理设备特点：

1、占地面积小、安装方便

2，自动运行、操作简单、整个系统无需专人管理

3、系统处理效果稳定可靠

4、外表美观、结构紧凑、便于移动

5、无需投加药剂，节省后续运行成本

6、臭氧消毒，灭菌率达99%，消毒完全 。

五、设备工艺

山东乐斌环保设备有限公司乐斌型口腔牙科诊所污水处理设备采用物理方法处理污水，不需要添加药物
，也不会有氯排放超标的现象，不产生后续投资费用。工艺中的主体为臭氧消毒＋过滤吸附。臭氧消毒
，其杀菌机理是破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统和核酸，从而使细菌和病毒迅速灭活。臭
氧以空气为原料,对某部门污水中含有的病源性微生物、细菌、病毒等杀灭率在99%以上。整套设备在标
准状态下连续使用寿命8万小时。

如果您觉得有什么技术方面的问题或者疑问，我们公司可以给您进行分析、做方案、报价。可随时拨打
我们的电话。



牙科健康污水处理设备依据的处理标准？

健康污水排放标准：《医院污水排放标准》（GB18466-2005）

1. 连续三次各取500ml进行检验，不得检出肠道致病菌和结合杆菌；

2. 总大肠杆菌群不得大于500个/L

设备水体投加有效氯的量？

设备的自动化功能主要是指什么?

（1）温度自控，加热到设定温度后停止并保持。

（2）原料缺料停机，两原料箱有液位传感器，当出现缺料后自动停机保护。

（3）压力水源的欠压停机，水源压力达不到设定值，射流器不能正常工作，电接点压力。表输出信号，
发生器自动保护停机。

（4）余LV自动定值，流量自动定值投加。

（5）可根据客户要求，实现发生器的自动开启，关停。
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