
BK8650噪音计 贝克莱斯

产品名称 BK8650噪音计 贝克莱斯

公司名称 临海市荣庆计量检测仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:贝克莱斯
型号:BK8650
类型:数字式噪音计

公司地址 中国 浙江 宁波市 浙江省宁波市江北区谢嘉路三
和嘉园27幢128#405室

联系电话 86 0574 88384818 13958314592

产品详情

品牌 贝克莱斯 型号 BK8650
类型 数字式噪音计 测量范围 低檔 35dB至90dB，高檔

75dB至130dB
测量精度 ±1.5dB (ref 94dB@1KHz) 工作温度 -10°C 至50°C（℃）
尺寸 215mm(高)x44mm(寬)x40

mm(厚)。（mm）
重量 約168公克 (含四顆1.5V四

號電池)。（kg）

联系电话：13676625738 鲁丽萍

q q:381225514

噪音計model: bk8650

產品特色：

■ce認證合格

■攜帶方便、單手可操作

■ac 及dc 輸出功能

■a及c頻率加權

■慢速及快速時間加權



■最大值鎖定功能

■低於或超過檔位指示

■堅固的防震外殼

■附攜帶型皮套

使用場所：

■戶外 ■室內 ■辦公室。

一般規格：

顯示：3� 位數字液晶顯示，最大1999讀值。

電池電壓不足顯示：當電池電壓低於操作電壓時
，" "顯示。

操作環境：-10°c 至50°c，相對濕度<90%r.h.。

儲存環境：-20°c 至60°c，0至80%r.h.
(電池移除後)。

尺寸：215mm(高)x44mm(寬)x40mm(厚)。

重量：約168公克 (含四顆1.5v四號電池)。

電器規格：

標準適用：iec651 type 2

範圍：低檔 35db至90db，高檔 75db至130db

解析度：0.1db

精確度：±1.5db (ref 94db@1khz)

動態範圍：55db

頻率範圍：31.5hz至8000hz

頻率加權：a，c

時間加權：慢速及快速

麥克風：電容式麥克風

輸出輔助規格：

交流電壓輸出：每檔最大輸出1vrms，輸出阻抗



：600ω

直流電壓輸出：10mv/db，輸出阻抗：600ω
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