
BRITOOL专业级可调式扭力扳手

产品名称 BRITOOL专业级可调式扭力扳手

公司名称 临海市荣庆计量检测仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:BRITOOL
规格:BRITOOL专业级可调式扭力扳手
材质:铝合金

公司地址 中国 浙江 宁波市 浙江省宁波市江北区谢嘉路三
和嘉园27幢128#405室

联系电话 86 0574 88384818 13958314592

产品详情

型号 BRITOOL 规格 BRITOOL专业级可调式扭
力扳手

材质 铝合金 适用范围 用于拧紧有扭矩要求的螺
纹紧固件（螺母、螺钉等
）

种类 扭力扳手
扭力扳手是用于拧紧有扭矩要求的螺纹紧固件（螺母、螺钉等）。

一、特点
1、具有预设扭矩数值和声响装置。当紧固件的拧紧扭矩达到预设数值时，能自动发出讯号“卡嗒”（click）的一
声，同时伴有明显的手感振动，提示完成工作。解除作用力后，扳手各相关零件能自动复位。2、可切换二种方向
。压入方榫头，另一端方榫受力，扳手可逆时针加力。3、合金钢材料锻制，强健的构造产生持续稳固的扭力,坚固

耐用，寿命长 。校准追溯至美国国家技术标准学会（nbs）。4、精确度符合 iso 6789：1992. asme b107.14 , ggg -
w-686.± 4% 。

二、使用方法
1、根据工件所需扭矩值要求，确定预设扭矩值。2、预设扭矩值时，将扳手尾部球形调节钥匙拉出，然后弯曲、旋
转，调节标尺主刻度线和微分刻度线数值至所需扭矩值。调节好后，将钥匙推入原位。3、在扳手方榫上装上相应

规格套筒，并套住紧固件，再在手柄上缓慢用力。施加外力时必须按标明的箭头方向。当拧紧到发出信号“卡嗒”
（click）的一声（已达到预设扭矩值），停止加力。一次作业完毕。4、大规格扭力扳手使用时，可外加接长套杆

以便操作省力。5、如长期不用，调节标尺刻线退至扭矩最小数值处。
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