
盐城市人造板材甲醛含量检测

产品名称 盐城市人造板材甲醛含量检测

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

人造板材检测 建筑板材检测  

甲醛释放量

1.室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量GB （只用9-11L干燥器法）

2.人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T （只用9-11L干燥器法）

3.木质板材甲醛释放量的测定第3部分 量瓶法 EN 717-3:1996（只用Type 2瓶法）

4.木质板材甲醛释放量的测定干燥器法 ASTM D5582-00(2006)

装饰板材是家具用材。是一种人造板材。它是用多种专用纸张经过化学处理后，用高温高压胶合剂制成
的热固性层积塑料，板面具有各种木纹或图案，光亮平整，色泽鲜艳美观，同时具有较高的耐磨、耐热
、耐寒、防火等良好的物理性能。

许多房舍的墙壁、屋顶，制作讲究的柜、橱、桌、床，精密仪器的工作台，实验室的实验台、电视机、
收音机以及其它广播电讯设备的外壳，大都采用这种新型的装饰板。

装饰板材检测范围

●胶合板检测 ●密度板检测 ●实木板检测 ●刨花板检测 ●石膏板检测 ●生态板检测●硅钙板检测

●PVC板检测 ●烤漆板检测 ●铝扣板检测 ●集成板检测 ●阻燃板检测 ●人造板检测●隔墙板检测

●铝塑板检测 ●三维板检测 ●装饰面板检测 ●细木工板检测 ●竹纤维板检测 ●三聚氰胺板检测



装饰板材检测项目包括物理指标、性能检测、有毒有害物质检测、其他检测等。

(1)物理指标：硬度、密度、白度、门尼粘度、电阻率、熔点、耐久性、脆性、韧性、强度试验、堆积密
度、空隙率、抗压强度、拉伸强度、弯曲强度、耐热性等。

(2)性能检测：老化性能、阻燃性能、化学性能、防火性能、燃烧性能、机械性能、热性能、耐液体性能
、耐化学药品性能等。

(3)有毒有害物质检测：甲醛、挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯、重金属(铅、镉、铬、汞、砷)

(4)其他检测：异味检测、成分分析、含量分析、配方分析、未知物分析等。
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