
塑料检测机构，第三方塑料检测单位，CMA报告

产品名称 塑料检测机构，第三方塑料检测单位，CMA报
告

公司名称 国联质检

价格 .00/个

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

塑料的主要成分是树脂。树脂是指尚未和各种添加剂混合的高分子化合物。树脂这一名词初是由动植物
分泌出的脂质而得名，如松香、虫胶等。树脂约占塑料总重量的40%～1%。塑料的基本性能主要决定于
树脂的本性，但添加剂也起着重要作用。有些塑料基本上是由合成树脂所组成，不含或少含添加剂，如
有机玻璃等。

检测范围

塑料管，塑料包装，塑料桶，塑料袋，塑料瓶，塑料波纹管，塑料餐具，塑料杯，塑料盲管，塑料玩具
，医用塑料，塑料薄膜，塑料托盘，abs，pvc，pp，pe，pc，塑料锚栓，塑料颗粒，塑料排水板，再生
塑料，可降解塑料，泡沫塑料等。

检测项目

强度检测，力学性能检测，阻燃检测，配方分析，硬度，灰分，密度，物性，牌号检测，黄变检测，拉
伸性能，应力检测，rohs检测，拉拔检测，透光度，抗老化检测，燃烧性能，弯曲度，迁移量，低温脆
性，冲击性能，热稳定性，抗氧化率，弹性模量，压缩变形等。

检测标准

GB/T 1034-2008塑料 吸水性的测定

GB/T 1041-2008塑料 压缩性能的测定



GB/T 2408-2008塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法

GB/T 2410-2008透明塑料透光率和雾度的测定

GB/T 3398.2-2008塑料 硬度测定 第2部分：洛氏硬度

GB 4806.7-2016食品安全标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 7141-2008塑料热老化试验方法

GB/T 8813-2008硬质泡沫塑料压缩性能的测定

GB/T 8815-2008电线电缆用软聚氯乙烯塑料
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