
上海腾拔RTA-SA粘附力测定仪

产品名称 上海腾拔RTA-SA粘附力测定仪

公司名称 上海腾拔仪器科技有限公司

价格 58000.00/台

规格参数 品牌:腾拔
型号:RTA-SA
产地:上海

公司地址 上海市闵行区放鹤路1088号第10幢3056室

联系电话 021-54397372 15300622190

产品详情

土壤粘附现象广泛存在于农业机械、工程机械、建筑机械等工程领域，土壤粘附造成地面机械公众阻力增大、能源消耗增加、作业质量变差、生产效率降低，严重时甚至使工作无法进行，土壤粘附也使机械表面发生摩擦、磨损，影响机械设备的正常使用。很多因素可能影响土壤的粘附力，包括湿度、矿物质组成、机械组成、土壤吸附阳离子、pH值、土壤有机质的种类和含量、界面压力和加压时间、温度、电场和非土壤材料等。为研究土壤粘附的机理，发展抗粘附技术和抗摩减磨技术，常常需要测量土壤的粘附力，因此，土壤粘附力的检测具有重要的现实意义。

一、土壤粘附力测定仪介绍
土壤粘附(Soil Adhesion)是指土壤粘附于非土壤材料各种物件的性能，它是土壤的一个力学特性。土壤粘附外物能力的强弱，通常用粘附力(Adhesion)的大小来度量。
土壤法向粘附力：当土壤与非土壤物件紧密接触时，在工作接触界面投影面垂直方向的抗拉强度或单位面积的拉脱力。

二、土壤粘附力测定仪性能特点
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