
牡丹江乡镇医院污水处理设备

产品名称 牡丹江乡镇医院污水处理设备

公司名称 山东乐斌环保科技有限公司

价格 41000.00/台

规格参数 乐斌环保:达标排放
LB-YTH:定制
山东潍坊:生产厂家

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话 0536-3468518 15621707227

产品详情

牡丹江乡镇医院污水处理设备

1、设备要是埋于地下的话，地表可以作为绿化用地，节省占地面积。

2、医院污水处理设备采用耐腐蚀、抗氧化的碳钢制成，使用寿命长，运行费用低。

3、通过生物接触氧化池结合层层过滤、消毒，设备出水水质好，可达标排放。

4、此医院污水处理设备装置脱臭效果好、产泥量小，无污染，不会产生其他异味。

5、设备采用全自动智能PLC控制系统，安装损坏报警系统，实现完全自动化。

乡镇医院污水处理设备说明

制备人员需严格遵循制备流程，人员工作过程中需戴高质量防毒面具。对制备设备高要求，化学法二氧
化氯制备一般采用高纯度二氧化氯发生器，如果设备不达标，在制备过程中混合生产的其他化学物质，
极易造成设备。制备流程严格，两者反应需要一定的反应时间，而且水消毒过程中对水温，水中PH值等
都有严格的要求。1、根据用户需要，我工司可提供污水处理设备运管理服务。

2、凡购买我司的产品之日起，我公司提供“1年包修，终身维护”的服务。

3、污水处理设备调试完毕移交甲方后3个月，派技术人员回访，作进一步完善。

4、我司本着“用户至上”的原则，努力为用户提供优质的产品和优良的服务。

5、我公司服务人员保证省内24小时、省外48小时达到现场，保客户无忧！



1、工艺流程简单、投资省、费用低，碳源自给自足。
2、工艺缺氧反硝化降解效率高，是为经济节能型的降解过程。
3、处理效率高，对废水中的有机物，脱氮除磷有着显著地效果。
4、耐负荷冲击能力强。当进水水质波动较大时，均能维持正常运行。
5、容积负荷高，加强硝化阶段、反硝化采用高浓度污泥膜技术。
总之，此工艺在脱氮除磷的同时，也降解酚、氰、COD等有机物！ 设备包装运输方案：包装，运输和储
存我公司所供设备部件，均遵照标准和有关包装的条件进行，并根据不同货物的物性和要求，采取措施
，对设备进行妥善的油漆或其它有效的防腐处理，以适应远途运输，卸货以及露天堆放的需要，从而防
止雨雪，受潮，生锈，腐蚀，受震以及机械和化学引起的损坏。 乡镇医院污水处理设备说明
01、AO工艺法是针对医院废水处理为行之有效的污水处理工艺。
02、A段是厌氧段，主要功能是脱氮除磷，污水中氨氮含量比较高。
03、O段是好氧段，用于除水中的有机物，医院废水的可生化性好，处理效率高。
04、AO工艺不但降解机污染物、脱氮除磷功能，还会用为活性污泥的前处理。 刮泥机行走时将污泥推入
污泥斗内。设计中采用传统活性污泥法。传统活性污泥法，又称普通活性污泥法，污水从池子首端进入
池内，二沉池回流的污泥也同步进入。刮板伸入池底刮泥机设于池顶沉淀池采用行车式刮泥机废水在池
内呈推流形式流至池子末端BOD去除率可达到90%以上，是较早开始使用并沿用至今的一种运行方式。
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