
本公司供应各型号合成树脂产品，有意求购欢迎来电洽谈

产品名称 本公司供应各型号合成树脂产品，有意求购欢迎
来电洽谈

公司名称 茂名市振茂发展有限公司

价格 .00/个

规格参数 牌号:PE2426h
产商/产地:中石化
用途:工业

公司地址 茂名市福华一街113号第5层501房

联系电话 0668-2886026 13500077873

产品详情

牌号 PE2426h 产商/产地 中石化
用途 工业 固体份 100（%）

产品特点：本产品为无色半透明圆片状颗粒，含开口剂和爽滑剂。开口性好，透明度高。

 建议用途:农膜（地膜）

 建议加工条件：吹膜：

 螺筒塑化温度：130-180℃

模头温度：150-180℃（摸头温度一般低于熔体塑化温度5~10℃）；

 吹胀比：2：1~3：1。

 典型物理新能：

  

性能

  

测试条件

  

单位

  

数值
  

密度

  

iso1183

  

g/cm3

  

0.923
  

熔体流动速率

  

iso1133

  

g/10min

  

1.9



  

典型吹膜性能:膜厚度

    

um

  

50
  

浊度

  

astm d1003

  

%

  

<6
  

光泽度（200）

  

din 67350

    

>80
  

落镖冲击强度

  

astmd1709

  

g

  

110
  

拉伸强度md

  

iso 527

  

mpa

  

26
  

拉伸强度td

  

iso 527

  

mpa

  

18
  

伸长率md

  

iso 527

  

%

  

250
  

伸长率td

  

iso 527

  

%

  

600

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

