
福州鑫恒辉防火门公司 福州挡烟垂壁安装 挡烟垂壁

产品名称 福州鑫恒辉防火门公司 福州挡烟垂壁安装
挡烟垂壁

公司名称 福建鑫恒辉消防科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福建省福州市高岐工业区安里297号

联系电话 15959018998 15959018998

产品详情

挡烟垂璧属于消防吗?

属于消防设施或防火构件，用于防烟。防排烟是否属于消防工程还是通风工程？根据《建筑工程施工质
量验收统一标准》规定防排烟属于通风空调分部工程。防排烟系统，福州挡壁垂烟价格，都是由送排风
管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟
系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。

 

主要技术性能要求

1）外观

（1）挡烟垂壁的标牌应牢固，标识应清楚。

（2）挡烟垂壁金属零部件表面不允许有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷；其表面必
须做防锈处理，涂层、镀层应均匀，不得有斑剥、流淌现象。

（3）卷帘式挡烟垂壁的挡烟部件不允许有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明
显不匀及色差等缺陷；其表面应平直、整洁、美观。

（4）各零部件的组装、拼接处不允许有错位。

2）材料及零部件



（1）挡烟垂壁所用的各种原材料必须符合相应或行业标准的规定。

（2）挡烟垂壁所用的电机及控制箱（含按钮盒）应是经国家检测机构检验合格的产品。

（3）挡烟垂壁挡烟部件在（200±15）℃、（25±5）Pa差压时的漏烟量应不大于25m/(m�h)。

（4）卷帘式挡烟垂壁挡烟部件若由两块或两块以上织物缝制时，其搭接宽度应不小于20mm。

 

电动挡烟垂壁基本参数：

输出电源：220V

额定输出扭矩：40N.m

额定输出转速：10r/min

空载输入功率：36W

功率：100～300W/樘

距地1.3～1.5m设置手动开启装置

电动挡烟垂壁全套配件

电动挡烟垂壁防火布安装方法：

A、对于宽度小于6m的区域，可以将挡烟垂壁两端固定在侧墙上。其中有吊顶的建筑区域，挡烟垂壁的
顶部留有一定空间供机电管线布置。对于没有设施吊顶的区域，挡烟垂壁，可以在梁底设置一定高度的
密封固定措施，福州挡烟垂壁施工，供机电管线穿过，再将挡烟垂壁安装在固定设施下面。

B、活动式挡烟垂壁同建筑其他构造（柱或墙）应保持一定的缝隙，但缝隙不大于60mm，注意连续性挡
烟垂壁各块之间不应有缝隙，搭接宽度不小于100mm；

C、活动式挡烟垂壁须有手动操作按钮，安装时采用固定安装的方式，且距离地面1.3-1.5m处，清晰可见
，便于操作。

D、挡烟垂壁的安装要根据建筑设计图纸，福州挡烟垂壁安装，要注意所采用的规格、型号同设计要求
相同，安装时注意安装位置及下垂的长度符合设计要求；

电动挡烟垂壁控制器安装位置：

控制箱是挡烟垂壁的，防火布的任何操作都需要控制箱来发布指令。然而控制箱尺寸比较大，工程要达
到一定的美观度，我司建议将其隐藏安装于吊顶之上，既可保护部件不被破坏，同时避免开孔于墙面，
破坏墙体美观。



福州鑫恒辉防火门公司(图)-福州挡烟垂壁安装-挡烟垂壁由福建鑫恒辉消防科技有限公司提供。福建鑫恒
辉消防科技有限公司是一家从事“防火卷帘门，防盗门，防火窗”的公司。自成立以来，我们坚持以“
诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫恒辉”品牌拥有良好口碑。我们坚持
“服务至上，用户至上”的原则，使鑫恒辉防火门在防盗门中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形
象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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